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Stainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future
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PERFIL CON ALAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN #20

Perfil	con	alas	perimetrales	para	membrana	impermeabilizante.

Artículo
CGS 0935

Artículo
C2 BDL

Artículo A B
TH 100 BPG 100 67

Artículo F
C1 2025 Ranura de 8 mm
C2 2025 Ranura de 20 mm

*a pedido la dimensión del borde exterior del canal puede ser de 15 mm en lugar de 12 mm
*Perfil con alas para impermeabilización que se puede aplicar a los canales con ranura a pág. 12

*Para más información véase pág. 49
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Dib. N°  5025Dib. N°  0935

Artículo A
ID70 + IDP110 70

ID100 + IDP140 100

Perfil con alas para impermeabilización que se puede aplicar
a las canaletas de ducha Inoxsystem® Italia IDrain

Artículo A
ID85 BPG 85
ID115 BPG 115

*a pedido la dimensión del borde exterior del canal puede ser de 15 mm 
en lugar de 12 mm

*Perfil con alas para impermeabilización que se puede aplicar 
a las canaletas de ducha Inoxsystem® Italia IDrain

Artículo A
ID54P + IDP110 54
ID84P + IDP140 84

*Perfil con alas para impermeabilización que se puede aplicar 
a las canaletas de ducha Inoxsystem® Italia IDrain

Dib. N°  3029Dib. N°  3028Dib. N°  3025
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Dib. 0935: CANAL CON REJILLA Dib. 5025: CANAL Inoxsystem® Total Hygienic

Dib. 2025: CANAL RANURADO Dib. 2011: CANAL OCULTO
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

CANALETAS DE DUCHA Inoxsystem ® ITALIA IDrain
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Ranura de 5 mm Ranura de 5 mm Ranura de 5 mm
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Para instalación bajo piso. Con bordes rectos verticales
Ver pág. 35 Líneas 0450 y 0460

30 30

*Si la altura del borde exterior del canal no es *12 mm sino 15 mm, se utiliza la rejilla fuera del estándar con h 30
*Perfil con alas para impermeabilización que se puede aplicar a los canales con rejilla a pág. 16

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Hormigón


