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ACCESORIOS #20

N.B.: - Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
 - Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM 

® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.

Accesorios disponibles a pedido.

Difererentes tipos de tapas disponibles a pedido*
* siempre hay que comprobar si es posible reemplazar la tapa estándar con estas tapas especiales

Recomendada:
tapa INOXSYSTEM®  
anticorte estándar

Art. IL: Manguito 1/2” por lavado a presión
 del interior del canal

Art. BCR: Bordes reforzados en resina epoxy
 Clase de carga D400
 Ver pág. 3

Art. PL: Pies niveladores
Art. A90: Ángulo de canal ranurado
Art. A90G: Ángulo de canal con rejilla

Art. UI: Conexión sumidero-canal ranurado
Art. UIG: Conexión sumidero-canal con rejilla
Art. FLC: Bridas de conexión para transporte y montaje de canal ranurado
Art. FLG: Bridas de conexión para transporte y montaje de canal con rejilla

Sumidero sin salida con tapa perforada, con una conexión sumidero-canal
Artículo DIMENSIONES EN mm CAPACIDAD EN Kg
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CARGA CARGA 
PUNTUAL REPARTIDA

** CC 80 80 3 * 1000 10000
** CC 100 100 3 * 900 8000

CC 156 150 6 * 1000 10000
CC 206 200 6 * 1000 10000
CC 258 250 8 * 1000 10000
CC 308 300 8 * 1000 10000

* = Dimensiones variables según la altura de la canaleta
Dib. N°  0121
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Canal de

Conexión 
sumidero-canal

Canal ranurado curvado.

Art. C1R: Canal curvado
 con ranura antitacón de 8 mm

Art. C2R: Canal curvado
 con ranura estándar de 20 mm

Art. C1BDVR: Canal curvado con ranura antitacón
 de 8 mm y bordes rectos verticales

Art. C2BDVR: Canal curvado con ranura estándar
 de 20 mm y bordes rectos verticales

Art. C1BDVLR: Canal curvado con ranura lateral antitacón
 de 8 mm y bordes rectos verticales

Art. C2BDVLR: Canal curvado con ranura lateral estándar
 de 20 mm y bordes rectos verticales

Atención: el radio mínimo para poder 
hacer un canal curvado es de 8 m

Si el radio es inferior a 8 m, el canal se 
suministrará con angulos a grados

Tapa margarira Tapa girasol Tapa tulipan

Tapa multi-slot Tapa personalizada

Tapa prímula

Tapa ciega con junta 
tórica

A pedido
tornillo

de bloqueo
Art. VF

** = Gli articoli CC80 e CC100 hanno copertura cieca (non forata)

drenaje


