
construidos an acero inoxydable AISI 304 - AISI 316 a pedido

w
w

w.
in

ox
sy

st
em

.it

Stainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future

Página

31
#20

N.B.: - Dimensions can be modified on request.
 - These technical drawings are property of INOXSYSTEM 

® and cannot be copied or reproduced without our prior written permission.

Vista frontal con sumidero central.

Vista frontal con sumidero en un extremo.

Vista frontal con sumidero descentrado.

Vista frontal con salida directa.

Vista superior general.

Vista superior canal con rejilla.
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Ángulo
en grados

Rejilla
malla 25x22 h 25

Rejilla antitacón
malla 50x11 h 25

Placa con doble
ranura h25

Rejilla de barras para tráfico pesado
h 25, espesor barra 25x8

Rejilla
Total Hygienic

Tapa de cierre con manguito 1/2”
por lavado a presión
del interior del canal

Unión en T
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Sumidero sifónico soldado
al cuerpo del canal
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con tapa perforada
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con rejilla

Rejilla antideslizante
malla 25x22 h 25

Sumidero sifónico de baja altura
soldado al cuerpo del canal

DIRECCIÓN DE LA SALIDA
-IZQUIERDA
-DERECHA

-EN CONTINUACIÓN


