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NUESTRAS LÍNEAS #20

Canales modulares Inoxsystem® construidos a medida con bridas de conexión, bordes reforzados, etc.

IDEAL PARA PISCINAS, TERRAZAS, PLAZAS, PUBLIC AREAS

Línea 1650

Dib. N°  1651

Dib. N°  1654 Dib. N°  1652

Dib. N°  1653

art. CFRVBDL ....... art. CFROBDL .......

art. CFRVTBDL ....... art. CFROTBDL .......

Línea 1690

Línea 1660

Dib. N°  1663 Dib. N°  1661

Dib. N°  1664 Dib. N°  1662

- Ranura lateral de 8 - 15 - 20 mm
- Modelo con bordes rectos
- verticales ranura de forma cónica 
- para evitar obstrucciones
- Sumidero de 150x150 mm
- con tapa rellenable
- salida Ø 63 mm, h 140 mm
- Con sifón y cestillo
- Para más detalles
- ver pág. 13

Línea 1670

Dib. N°  1673 Dib. N°  1671

Dib. N°  1674 Dib. N°  1672

- Ranura lateral de 8 - 15 - 20 mm
- Con bordes rectos verticales ranura de 
- forma cónica para evitar obstrucciones
- Sumidero de 80x80 mm,
- salida Ø 63 mm, h 100 mm
- Salida directa sin sifón
- A pedido sumidero con tapa 
- rellenable Línea 1680

Dib. N°  1691

Dib. N°  1694 Dib. N°  1692

Dib. N°  1693

art. CFRVBDLP ....... art. CFROBDLP .......

art. CFRVTBDLP ....... art. CFROTBDLP .......

art. CRVBDL ....... art. CROBDL .......

art. CROBDL ....... art. CROTBDL .......

art. CFDVBDL ....... art. CFDOBDL .......

art. CFDVTBDL ....... art. CFDOTBDL .......

IDEAL PARA PISCINAS, TERRAZAS, PLAZAS, PUBLIC AREAS
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- Ranura lateral de 8 - 15 - 20 mm
- Modelo con bordes rectos
- verticales ranura de forma cónica 
- para evitar obstrucciones
- Salida directa sin sifón
- Sin sumidero inspeccionable
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* Ranura con bordes rectos verticales, 
* de forma cónica para evitar 
* obstrucciones
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DIRECCIÓN DE LA SALIDA

- IZQUIERDA
- DERECHA
- EN CONTINUACIÓN

- Ranura lateral de 8 - 15 - 20 mm
- Modelo con bordes rectos
- verticales ranura de forma cónica 
- para evitar obstrucciones
- Sumidero de 150x150 mm
- salida Ø 63 mm, h 140 mm
- Con sifón y cestillo
- Para más detalles
- ver pág. 13
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