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CANALI A FESSURA #20

4a 4b

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
 - Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM 

® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

Tipologie di canali a fessura, componibili con accessori presenti a pag. 30,
chiusini a pag. 14 e 15, bordi porta guaina a pag. 28.

Quota H1 standard mm 25, altre quote da definire
* Classe di portata data da quota H1

Articolo S F B Descrizione Classe
C1BDVPS 1,5 8 60 Canale bordi dritti verticali con piegaschiaccia a fessura ridotta antitacco mm 8 *
C2BDVPS 1,5 20 65 Canale bordi dritti verticali con piegaschiaccia a fessura standard mm 20 *

MC1BDVPS 1,5 8 100 Canale bordi dritti verticali con piegaschiaccia a fessura ridotta antitacco mm 8
con sezione maggiorata mm 100

*

MC2BDVPS 1,5 20 100 Canale bordi dritti verticali con piegaschiaccia a fessura standard mm 20
con sezione maggiorata mm 100

*

Dis. N°  2013 Dis. N°  2014

Dis. 2013: BORDI DRITTI VERTICALI Dis. 2014: BORDI DRITTI VERTICALI LATERALI

SOLUZIONE DI POSA

** Angoli interni arrotondati per garantire la massima soluzione per l’igiene

Quota H1 standard mm 25, altre quote da definire
* Classe di portata data da quota H1

** Angoli interni arrotondati per garantire la massima soluzione per l’igiene

Articolo S F B Descrizione Classe
C1BDVLPS 1,5 8 60 Canale bordi dritti verticali laterali con piegaschiaccia a fessura ridotta antitacco mm 8 *
C2BDVLPS 1,5 20 65 Canale bordi dritti verticali laterali con piegaschiaccia a fessura standard mm 20 *

MC1BDVLPS 1,5 8 100 Canale bordi dritti verticali laterali con piegaschiaccia a fessura ridotta antitacco mm 8
con sezione maggiorata mm 100

*

MC2BDVLPS 1,5 20 100 Canale bordi dritti verticali laterali con piegaschiaccia a fessura standard mm 20
con sezione maggiorata mm 100

*
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A RICHIESTA: Art. - FLC -
Flangiatura per trasporto e posa in opera

completa di silicone sigillante e viti

Canale ispezionabile a vista

Distanziali di rinforzo
ravvicinati ogni mm 250

*Bordi verticali a
*sezione conica
*appositamente 
*studiati per evitare
*l’ostruzione della
*fessura
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A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
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A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello

Art. - PL -

Canale ispezionabile a vista

*Bordi verticali a
*sezione conica
*appositamente 
*studiati per
*evitare
*l’ostruzione
*della fessura

A RICHIESTA: Art. - FLC -
Flangiatura per trasporto e posa in opera

completa di silicone sigillante e viti

Distanziali di rinforzo
ravvicinati ogni mm 250

Angoli interni
raggiati
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