
costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta
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Stainless Steel - Think about your futureStainless Steel - Think about your future
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BORDO PORTA GUAINA #20

Applicazione bordo porta guaina.

Articolo
CGS 0935

Articolo
C2 BDL

Articolo A B
TH 100 BPG 100 67

Articolo F
C1 2025 Fessura da 8 mm
C2 2025 Fessura da 20 mm

*A richiesta imposta mattonella 20 mm griglia fuori standard h 30 mm
*Bordo applicabile su canali a griglia descritti a pag. 16

*A richiesta imposta mattonella 15 mm con bordi a vista allargati + 5 mm (in totale)
*Bordo applicabile su canali a fessura descritti a pag. 12

*A richiesta imposta mattonella 15 mm con bordi a vista allargati + 10 mm (in totale)
*Vedi prodotto dettagliato a pag. 49
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Dis. N°  5025Dis. N°  0935

Articolo A
ID70 + IDP110 70

ID100 + IDP140 100

Bordo applicabile su canali Inoxsystem® Italia IDrain
Consigliato per canale senza pendenza

Articolo A
ID85 BPG 85
ID115 BPG 115

*A richiesta imposta mattonella 15 mm
*Bordo applicabile su canali Inoxsystem® Italia IDrain

Consigliato per canale con pendenza

Articolo A
ID54P + IDP110 54
ID84P + IDP140 84

*Bordo applicabile su canali Inoxsystem® Italia IDrain
Consigliato per canale senza pendenza

Dis. N°  3029Dis. N°  3028Dis. N°  3025
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Dis. 0935: CANALE A GRIGLIA Dis. 5025: CANALE Inoxsystem® Total Hygienic

Dis. 2025: CANALE A FESSURA Dis. 2011: CANALE A FESSURA A SCOMPARSA
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SOLUZIONI DI POSA

CANALI Inoxsystem ® ITALIA IDrain
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Fessura 5 mm Fessura 5 mm Fessura 5 mm
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ESEMPIO POSA CANALE

Getto di calcestruzzo

PavimentoGuaina di
isolamento
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Da posare sotto il pavimento. Modello con bordi retti orizzontali
Vedi linee 0450 e 0460 a pag. 35
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