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CANIVEAUX À FENTE #20

333a

N.B.: - Les informations reportèes sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changèes sur demande.
 - Ces dessins sont proprieté d’ INOXSYSTEM 

® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiées sans notre autorisation écrite.

Caniveaux à fente modulaires: voir page 30 pour les accessoires,
page 14 et 15 pour les siphons sol, page 27 pour la platine d’étanchéité.

Caniveau
à fente

Inoxsystem 
® Art. “C2”

avec bords renforcés en 
resine époxy CLASSE DE 

RÉSISTANCE D400 certifié

SUR DEMANDE Art. - FLC -
Raccords à bride boulonnés pour faciliter transport 
et installation fournis avec silicone et vis

SUR DEMANDE: Art. - FLCM -
Raccords à bride boulonnés pour faciliter transport 

et installation fournis avec silicone et vis

Entièrement inspectable Entièrement inspectable

Entretoises tous les 250 mm Entretoises tous les 250 mm

A A

SUR DEMANDE 
Remplissage
sous bordure

en résine époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE 
Remplissage
sous bordure

en résine époxy
Art. - BCR -

Pattes d’ ancrage Pattes
d’ ancrage

Hauteur de départ Hauteur de départ
SURBAISSÉE minimale

Hauteur de départ Hauteur de départ
STANDARD moyenne

Hauteur finale Hauteur finale
36 mt/I maximale

Pente incorporée Pente incorporée
au fond du caniveau
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SUR DEMANDE
Pieds à vis
Art. - PL -

SUR DEMANDE
Pieds à vis
Art. - PL -
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Dess. 2010 Dess. 2012

Dess. 2010: STANDARD

Article S F A B Description Classe

C1 1,5 8 50 60 Caniveau à fente réduite de 8 mm B125

C2 2 20 60 65 Caniveau à fente standard de 20 mm C250

C1+BCR 1,5 8 50 60 Caniveau à fente réduite de 8 mm
+ bords renforcés en résine époxy

C250

C2+BCR 2 20 60 65 Caniveau à fente standard de 20 mm
+ bords renforcés en resine époxy

D400* Certifié

* Classe de résistance CERTIFIÉE
** Bien que sans certificatons, les classes de résistance indiquées dans le tableau ci-dessous sont garanties par le fabricant

Les caniveaux
“extra large”
sont conçus

pour drainer des
grandes quantités

de liquides

EXEMPLES D’ INSTALLATION

Angles intérieurs
arrondis Angles intérieurs

arrondis

*** Angles intérieurs arrondis pour garantir un haut niveau d’ hygiène

Article S F A B Description Classe

MC1 1,5 8 50 100 Caniveau à fente réduite de 8 mm, largeur intérieure 100 mm B125 Extra Large

MC2 2 20 60 100 Caniveau à fente standard de 20 mm, largeur intérieure 100 mm C250 Extra Large

MC1
+BCR

1,5 8 50 100 Caniveau à fente réduite de 8 mm
+ bords renforcés en résine époxy, largeur intérieure 100 mm

C250 Extra Large

MC2
+BCR

2 20 60 100 Caniveau à fente standard de 20 mm
+ bords renforcés en résine époxy, largeur intérieure 100 mm

D400* Conseillé

* Classe de résistance CERTIFIÉE
** Bien que sans certificatons, les classes de résistance indiquées dans le tableau ci-dessous sont garanties par le fabricant

*** Angles intérieurs arrondis pour garantir un haut niveau d’ hygiène

Dess. 2012: EXTRA LARGE mm

3b

EXTRA LARGE
au fond du caniveau

CLASSE DE
CHARGE

CERTIFIÉE


