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CANIVEAUX À FENTE #20

N.B.: - Les informations reportèes sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changèes sur demande.
 - Ces dessins sont proprieté d’ INOXSYSTEM 

® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiées sans notre autorisation écrite.

Caniveaux à fente modulaires: voir page 30 pour les accessoires,
page 14 et 15 pour les siphons sol, page 28 pour la platine d’ étanchéité.

Dess. 2013: BORDS VERTICAUX Dess. 2014: FENTE DECALÉE AVEC BORDS VERTICAUX

EXEMPLES D’ INSTALLATION

Dimension standard H1 = 25 mm (autres dimensions sur demande)
* La classe de charge depend de la dimension de H1

Article S F B Description Classe
C1BDVPS 1,5 8 100 Caniveau à fente réduite antitalon de 8 mm avec bords verticaux et plis écrasées *
C2BDVPS 1,5 20 100 Caniveau à fente standard de 20 mm avec bords verticaux et plis écrasées *

MC1BDVPS 1,5 8 100 Caniveau à fente réduite antitalon de 8 mm
avec bords verticaux et plis écrasées et largeur intérieur de 100 mm

*

MC2BDVPS 1,5 20 100 Caniveau à fente standard de 20 mm
avec bords verticaux et plis écrasées et largeur intérieur de 100 mm

*

Dess. 2013 Dess. 2014

** Angles intérieurs arrondis pour garantir un haut niveau d’ hygiène

Dimension standard H1 = 25 mm (autres dimensions sur demande)
* La classe de charge depend de la dimension de H1

** Angles intérieurs arrondis pour garantir un haut niveau d’ hygiène

Article S F B Description Classe
C1BDVLPS 1,5 8 100 Caniveau à fente réduite antitalon de 8 mm avec bords verticaux et plis écrasées *
C2BDVLPS 1,5 20 100 Caniveau à fente standard de 20 mm avec bords verticaux et plis écrasées *

MC1BDVLPS 1,5 8 100 Caniveau à fente réduite antitalon de 8 mm avec bords droits verticaux
et plis écrasées et largeur intérieur de 100 mm

*

MC2BDVLPS 1,5 20 100 Caniveau à fente standard de 20 mm avec bords verticaux
et plis écrasées et largeur intérieur de 100 mm

*
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SUR DEMANDE Art. - FLC -
Raccords à bride boulonnés pour faciliter
transport et installation fournis avec silicone et vis

Entièrement inspectable

Entretoises tous les 250 mm

*Fente
*à profil conique
*pour éviter
*les obstructions
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Pieds à vis
Art. - PL -m
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SUR DEMANDE
Pieds à vis
Art. - PL -

Entièrement inspectable

*Fente
*à profil conique
*pour éviter
*les obstructions

SUR DEMANDE Art. - FLC -
Raccords à bride boulonnés pour faciliter
transport et installation fournis avec silicone et vis

Entretoises tous les 250 mm
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