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Construits en acier inoxydable de 1,5 mm d’ épaisseur avec élément d’ accès de

80x80 mm à sortie directe sans siphon + panier - AISI 304 - AISI 316 sur demande

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE #20

SCARICO DI TESTA VERTICALE
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CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE-
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SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE 
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SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE 

Innesto canalina

Filtro a cestello Canalina

= Indicare sul codice articolo l'orientamento 
 dello scarico (Esempio: CROT(D) 8108)
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ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
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Systèmes de drainage - Caniveaux à fente réduite. IDEAUX POUR PISCINES,

DOUCHES ET TERRASSES

SCARICO CENTRALE VERTICALE
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art. CRO .............. 

art. CROT ............

ORIENTATION DE LA SORTIE
    * S - GAUCHE
    * D - DROITE
    * P - EN CONTINUATION

Indiquer l’orientation de la sortie
(Ex. CROT 8 108 P)

Exemple d’orientation de la sortie “P”
(En continuation)

Exemple d’orientation de la sortie “D” (Droite)AVEC SIPHON INCORPORÉ SUR DEMANDE

Siphon sol de 200x200 mm avec panier amovible,
hauteur totale de pose 140 mm.

Adaptable à toute la ligne
“Caniveaux à fente Réduite”

N.B.: - Les informations reportèes sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changèes sur demande.
 - Ces dessins sont proprieté d’ INOXSYSTEM 

® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiées sans notre autorisation écrite.

- Tous les modèles ci-dessous pouvent être fournis avec les siphons sol à page 14 et 15.

- Tous les modèles pouvent être fournis avec sortie directe, sans siphon et panier.

- Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande (diamètres et hauteurs des tuyaux inclus).

- Sur demande : manche de 1/2’’ pour lavage intérieur. Art. - IL - Voir page 30.

N.B.
Voir page 33 Ligne 1250
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art. CRV .............. 

art. CRVT ............ 
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Dess. 1152
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NOTE:
Raccord en PVC 
pour augmenter 
le diamètre de la 
sortie de 63 mm

à 75 mm
Art. 63S75

NOTE:
Raccord en PVC 
pour augmenter 
le diamètre de la 
sortie de 63 mm

à 75 mm
Art. 63S75

NOTE:
Raccord en PVC pour augmenter le 

diamètre de la sortie de 63 mm à 75 mm
Art. 63S75

NOTE:
Raccord en PVC pour augmenter le 

diamètre de la sortie de 63 mm à 75 mm
Art. 63S75
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CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC ÉLÉMENT D’ ACCÈS

SORTIE CENTRALE VERTICALE DIRECTE SANS SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC ÉLÉMENT D’ ACCÈS
SORTIE DE TÊTE VERTICALE DIRECTE SANS SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC ÉLÉMENT D’ ACCÈS
SORTIE CENTRALE HORIZONTALE DIRECTE SANS SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC ÉLÉMENT D’ ACCÈS
SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE DIRECTE SANS SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE

L
A

8

Ø 63

Pattes d’ ancrage

Caniveau 
inspectable

Entretoises 
de renfort

Element d’ access

L

A

8

Ø 63
Element d’ access

Entretoises de renfort

Caniveau inspectable

L
A

8

Ø
 6

3

Pattes d’ ancrage

Caniveau
inspectable

Element d’ access

Entretoises 
de renfort

L

A

8

Ø
 6

3

D

SP

Element d’ access

Pattes d’ 
ancrage

Entretoises 
de renfort

Caniveau
inspectable

Voir page 33
ligne 1150

Voir page 33
ligne 1150

Voir page 33
ligne 1150

Voir page 33
ligne 1050

ARTICLE  A L
CRV 8108 80 1080
CRV 8208 80 2080
CRV 8308 80 3080

Dimensions en mm

ARTICLE  A L
CRVT 8108 80 1080
CRVT 8208 80 2080
CRVT 8308 80 3080

Dimensions en mm

ARTICLE  A L
CRO 8108 80 1080
CRO 8208 80 2080
CRO 8308 80 3080

Dimensions en mm

ARTICLE  A L
CROT 8108 80 1080
CROT 8208 80 2080
CROT 8308 80 3080

Dimensions en mm
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Art. - UI -
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Panier amovible

Connexion siphon 
sol-caniveau 

Art. - UI -

Caniveau
Panier amovible

Pattes d’ ancrage

Connexion siphon 
sol-caniveau 

Art. - UI -

Caniveau

Panier amovible

Connexion siphon 
sol-caniveau 

Art. - UI -

Caniveau Panier amovible


