
construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande
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Caniveau Inoxsystem 

® Total Hygienic standard, modulaire sur demande
avec raccords à bride, bords renforcés, siphons de sol, etc.

Dess. 5001

Consigli: - La tipologia di sifone con tubo estraibile è studiata per permettere al cliente mediante la semplice rimozione dello stesso il completo drenaggio dell’acqua presente all’interno del chiusino e 
dunque una totale pulizia del pozzetto. Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.

N.B.: Autres modèles de grilles Total Hygienic disponibles sur demande - Voir page 50 et 51

 Article Description

 TH100 Caniveau Inoxsystem® Total Hygienic avec bord supérieur satiné, doté d’une
  grille TotalHygienic Multislot amovible crantée antiderapante et sans bordure,
  conçue pour poids lourds, entierement construit en acier inoxydable ép. 4 mm
  et finition microbillées.

 Accessoires Description

 BCR Bords renforcés avec résine époxy*
 FLCTH Raccords à bride boulonnés pour transport et mise en oeuvre
 SCTH Joint soudé
 UITH Connexion siphon sol-caniveau
 PL Pieds à vis reglables
 A90TH Soudure d’ angle
 IL Manche de 1/2 “ pour lavage interieur
 TCTH Bouchon d’ extrémité
 SD Sortie directe soudé au corps du caniveau
 INOX316 Acier inox 316 sur demande

Caniveau
Inoxsystem 

® Total Hygienic
TH100

avec bords renforcés
BCR:

Grille amovible Total Hygienic TH0871
ANTIBACTERIENNE – ANTIDÉRAPANTE sans bordure
(CLASSE DE RÉSISTANCE D400 CERTIFIÉE)

SUR DEMANDE Art. - FLCTH -
Raccords à bride boulonnés pour transport 
et mise en oeuvre avec silicone et vis inox

Caniveau entierement inspectable

Entretoises de renforcement Ø 8 mm

proches l’un de l’autre

SUR DEMANDE
Remplissage
sous bordure

en résine époxy
Art. - BCR -

Pattes d’ ancrage

Hauteur de départ surbaissée

h 68 mm sur demande

Hauteur de départ

STANDARD

Hauteur finale

MAX 12 ml (STANDARD)

Hauteur d’ arrivée

MAX 25 ml (ACCRUE)

Pente intégrée
ANGLES INTÉRIEURS 

ARRONDIS

SUR DEMANDE
Pieds à vis reglables

Art. - PL -

(CLASSE DE CHARGE 
D400 CERTIFIÉ)
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Modèles de grilles Inoxsystem 

® Total Hygienic
Voir page 50 et 51

Standard *

* La grille multislot
est livrée en standard
avec nos caniveaux
#TotalHygienic

2
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Bords renforcés
Art. - BCR -

G0871 G0872 G0873 G0874 G0875
Dessin ci-dessus:

Dess. 0871

N.B.: - Les informations reportèes sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les mesures peuvent être changèes sur demande.
 - Ces dessins sont proprieté d’ INOXSYSTEM 

® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiées sans notre autorisation écrite.


