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l’Acier Inoxydable  
pour le drainage des liquides

Fort de plus de dix années 
d ’expér ience  dans  l e 

secteur de l’acier inoxyda-
ble, Inoxsystem® s’orien-

te principalement dans 
la production d’articles 

pour le drainage des 
eaux et des liquides. 

L’usine italienne, 
qui a siège en 

Italie dans la 
province de 

Vicence, pro-
pose sur le 
marché une 

gamme assor-
tie d’articles et ac-

cessoires en acier inoxyda-
ble, destinée à l’industrie du bâtiment et alimentaire: 
non seulement piscines, hôpitaux et bâtiments civils, 
mais aussi fromageries, caves de vinification, abattoirs, 
cuisines de restaurants, communautés et poissonneri-
es peuvent trouver dans la production d’ Inoxsystem® la 
solution pour leurs exigences de drainage.

Siphons

Les siphons Inoxsystem® peuvent être utilisés pour to-
utes solutions de drainage. Ils sont fabriqués en acier 
inoxydable AISI 304 et AISI 316, matériau qui possède 
un haut degré de résistance à l’oxydation.

Caractéristiques:

- Rosette perforée ou grille caillebotis
- Rosette pleine avec joint torique
- Surface carré  ou ronde
- Avec ou sans siphon
- Avec double siphon
- Panier à déchets

L’usine nord italienne dispose d’un 
vaste choix de composants et acces-
soires en acier inoxydable, comme 
couvercles de regard à carreler ou en 
tôle, profilés de protection et de sepa-
ration et autres typologies d’articles 
adaptables aux différentes exigences 
d’installation.

www.inoxsystem.it

Autre à la vaste gamme de modèles standard cha-
que produit peut être adapté aux exigences spéci-
fiques.

Caniveaux

Les caniveaux fabriqués par Inoxsystem®, entière-
ment construits en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 
316 avec pente incorporée, sont disponibles avec 
fente de 20 mm (8 mm sur demande) ou avec grille 
de différentes mesures. Fournis de siphons et brides 
de jonction, ils peuvent avoir différentes longueurs et 
formes pour répondre à toutes les differentes exigen-
ces d’ installation spécifiques.
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Composants et accessoires

Inoxsystem® produit une vaste gamme d’articles en 
acier inoxydable:

- Couvercles de visite à carreler ou en tôle

- Profilés de protection d’angle pour murs

- Profilés pour revêtements de sols

La philosiphie d’Inoxsystem® est 
“qualité et solidité”: même la gril-
le des plus petits siphons est de 6 
mm d’ épaisseur minimum, exclu-
sivement en acier inoxydable de la 
meilleure qualité.

Siphons de sol avec
grille perforée ou pleine

Profilés de
protection d’angle pour murs

Couvercles
de regard
à carreler
ou en tôle

Profilés pour
revêtements de sols

Caniveau à fente

Panier
cloche

Section siphon de sol
Siphons de sol

avec sortie latérale

Panier
indépendant

Grille caillebotis avec cadre

tôle plus épaisse
cod. C3

Caniveau
avec section

d’ écoulement plus large
cod. MC2

Siphon
de sol rond

Siphons de sol avec cadre

Siphons de sol ronds 
avec grille à barreaux Siphons de sol ronds

Caniveau à grille 
caillebotis
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Dis. Nϒ 0113

A

S
H

B

DC

ARTICOLO

6 50 50

MISURE  in mm.

6 63 75

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

25 40 1000

CONCENT.
CARICO

40 50 1000

PORTATA ROSETTA Kg

10000
10000

90
120

6

6 104

104 110

110

55

55 180

180 135

135 950

950 8500

8500

8 154 135 55 230 220 900 8000

8 110 110 55 180 135 1000 10000

6 40 40 15 80 12 1000 10000

6 80 110 55 80 850 6500180

50 V 156

 A

150
63 V 206 200

S C D H

104 V 306

104 V 256 250

300

154 V 358 350

110 V 308 300

40 V 106 100

80 V 256 250

 B

Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie verticale,
avec panier indépendant amovible

Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie verticale,
avec panier cloche amovible

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

R=surbaissé  A S Ø B C D H

CHARGE

CONCENTRÉE

CHARGE

RÉPARTIE
40 V 106 100 6 40 40 15 80 12 1000 10000
50 V 156 150 6 50 50 25 90 40 1000 10000

R 50 V 206 200 6 50 50 20 90 40 1000 10000 Surbaissé
R 63 V 206 200 6 63 50 20 90 50 1000 10000 Surbaissé
63 V 206 200 6 63 75 40 120 50 1000 10000
80 V 256 250 6 80 110 55 180 80 950 8500

R 104 V 256 250 6 104 60 20 120 135 950 8500 Surbaissé
104 V 256 250 6 104 110 55 180 135 950 8500
104 V 258 250 8 104 110 55 180 135 1200 12000

R 104 V 306 300 6 104 60 20 120 135 950 8500 Surbaissé
104 V 306 300 6 104 110 55 180 135 950 8500

R 110 V 308 300 8 110 60 20 120 135 1200 12000 Surbaissé
110 V 308 300 8 110 110 55 180 135 1200 12000
110 V 358 350 8 110 130 55 200 135 900 8000
154 V 358 350 8 154 130 55 230 220 900 8000

Dis. Nϒ 0114

Piastra cieca con anello di
tenuta OR, estraibile con
ventosa.

A

B

S
H

C D

Art.     -       -A RICHIESTA OR

230

180

180

8

6

6

135154

104

104 110

110

55

55

55

220

135

135

850

850

850

6000

6500

6500

1808 110 110 55 135 1000 10000

1806  80 110 55  80 850 6500

ARTICOLO
R= ribassato

MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROSETTA Kg

104 VCE 256

350

250

300104 VCE 306

154 VCE 358

300110 VCE 308

1206  63 60 20  50 850 6500R63 VCE 306 300

 80 VCE 256 250

 A S C D H B
Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

R=surbaissé  A S Ø B C D H

CHARGE

CONCENTRÉE

CHARGE

RÉPARTIE
80 VCE 258 250 8 80 110 55 180 80 1000 10000

R 104 VCE 258 250 8 104 60 20 120 135 1000 10000 Surbaissé
104 VCE 258 250 8 104 110 55 180 135 1000 10000

R 63 VCE 308 300 8 63 60 20 120 50 1000 10000 Surbaissé
R 104 VCE 308 300 8 104 60 20 120 135 1000 10000 Surbaissé
104 VCE 308 300 8 104 110 55 180 135 1000 10000
110 VCE 308 300 8 110 110 55 180 135 1000 10000 Recommandé
110 VCE 358 350 8 110 130 55 200 135 850 6500
154 VCE 358 350 8 154 130 55 230 220 850 6500

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE
CONCENTRÉE RÉPARTIE

110 E VCE 308 300 8 110 110 55 180 135 1000 10000

Siphon de sol à sortie verticale, siphon anti-odeurs
                                            amovible et bouchon interne

Dess. N°  0113

Dess. N°  0114

Dess. N°  0116

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint torique OR,

amovible avec ventouse.

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint torique OR,

amovible avec ventouse.

Panier amovible

Bouchon interne

Siphon
amovible

Joint torique
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Dis. Nϒ 0010

2ϒ

A

DC

S

H

B

6 50 50
6 50 50

20 40
20 40

6
6 63

 63  60
75

20
40

50
50

950 8500

6  80  60 20  80 950 8500

6 40 40 15 12 1000 10000

6 104  60 20 135 950 8500

6 104 110 55 135 950 8500

6 104  60 20 135 950 8500

6 104 110 55 135 950 8500

8 154 100 30 220 900 8000

85

105

140

105

125

145

170

220

170

220

260
8 110 110 55 135 1000 10000220

6 63 50 20 50115

1000

1000

1000

1000

10000

10000

10000

10000

ARTICOLO
R=ribassati

 in mm.MISURE PORTATA ROSETTA KG.PORTATA

lt/min. CONCENT.
CARICO CARICO

DISTRIB.

50 L 156 150

R 50 L 206 200

R 63 L 256
63 L 206 200

250

R 80 L 256 250

40 L 106 100

R 104 L 256 250
104 L 256 250

R 104 L 306 300
104 L 306 300

154 L 358 350

110 L 308 300

R 63 L 206 200

 A S C D H B

Dis. Nϒ 0009

2ϒ

Piastra cieca con anello di
tenuta OR, estraibile con
ventosa.

A

H

C D

S

Art.     -       -A RICHIESTA OR

B

300

220

220

8

6

6

135154

104

104 110

110

55

55

55

220

135

135

850

850

850

6000

6500

6500

2208 110 110 55 135 1000 10000

2006  80 110 55  80 850 6500

1506  80  60 20  80 850 6500

1256  63  60 20  50 850 6500

ARTICOLO
R=ribassati

 in mm.MISURE PORTATA ROSETTA KG.PORTATA

lt/min. CONCENT.
CARICO CARICO

DISTRIB.

104 LCE 256

350

250

300104 LCE 306

154 LCE 358

300110 LCE 308

 80 LCE 256 250

R80 LCE 306 300

R63 LCE 306 300

 A S C D H B

Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie horizontale
avec panier indépendant amovible

Siphons de sol standards et surbaissés carrés à sortie horizontale,
avec panier cloche amovible

Siphons de sol hyper-surbaissés carrés à sortie horizontale,
avec panier “à sec”

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

R=surbaissé  A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

40 L 106 100 6 40 40 15 85 12 1000 10000
50 L 156 150 6 50 50 20 105 40 1000 10000

R 50 L 206 200 6 50 50 20 105 40 1000 10000 Surbaissé
R 63 L 206 200 6 63 50 20 115 50 1000 10000 Surbaissé
63 L 206 200 6 63 75 40 140 50 1000 10000
80 L 256 250 6 80 110 55 200 80 950 8500

R 104 L 256 250 6 104 60 20 175 135 950 8500 Surbaissé
104 L 256 250 6 104 110 55 230 135 950 8500
104 L 258 250 8 104 110 55 230 135 1200 12000

R 104 L 306 300 6 104 60 20 175 135 950 8500 Surbaissé
104 L 306 300 6 104 110 55 230 135 950 8500

R 110 L 308 300 8 110 60 20 175 135 1200 12000 Surbaissé
110 L 308 300 8 110 110 55 230 135 1200 12000
110 L 358 350 8 110 130 55 260 135 900 8000
154 L 358 350 8 154 130 55 300 220 900 8000

Dess. N°  0010

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

R=surbaissé  A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

80 LCE 258 250 8 80 110 55 200 80 1000 10000
R 104 LCE 258 250 8 104 60 20 175 135 1000 10000 Surbaissé
104 LCE 258 250 8 104 110 55 230 135 1000 10000
R 63 LCE 308 300 8 63 60 20 125 50 1000 10000 Surbaissé

R 104 LCE 308 300 8 104 60 20 175 135 1000 10000 Surbaissé
104 LCE 308 300 8 104 110 55 230 135 1000 10000
110 LCE 308 300 8 110 110 55 230 135 1000 10000 Recommandé
110 LCE 358 350 8 110 130 55 260 135 850 6000
154 LCE 358 350 8 154 130 55 300 220 850 6000

Dess. N°  0009

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

 A S Ø B C L H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

L 40 25 106 100 6 40 25 15 90 12 1000 10000 Hyper-surbaissés
L 50 25 156 150 6 50 25 15 105 40 1000 10000 Hyper-surbaissés
 L 63 30 206 200 6 63 30 30 140 50 1000 10000 Hyper-surbaissés
L 104 50 258 250 8 104 50 40 220 80 1000 10000 Hyper-surbaissés
L 63 30 308 300 8 63 35 30 140 50 1000 10000 Hyper-surbaissés
L 110 50 308 300 8 110 50 40 220 135 1000 10000 Recommandé

Dess. N°  0011

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint torique OR 
amovible avec ventouse (seulement pour 
siphons de 250X250 mm et 300X300 mm)
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Bouchon

H

S

C
L

2°

Ø
 B

 (S
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tie
)

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint torique OR,

amovible avec ventouse.
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Siphons de sol carrés à sortie verticale,
                                                avec double siphon anti-odeurs et panier amovible.

Regards de visite carrés
                                   avec rosette pleine et joint torique OR

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

110 V 358 DS 350 8 110 130 50 220 120 900 8000

8 104 100 50 120 850 6000
8 80 100 50 70 850 6000190

190

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROSETTA Kg

 B

104 V 358DS 350

80 V 358DS 350

 A S C D H

B
Dis. Nϒ 0105

A

H

C D

50

13
0

S

Piastra cieca con anello di
tenuta OR, estraibile con
ventosa.

Art.     -       -A RICHIESTA OR

Dess. N°  0105

Article DIMENSIONS en mm CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

75 OR 106 100 6 75 50 1000 10000 Avec rosette à trous ronds, idéale pour terrasses
110 OR 156 150 6 110 50 1000 10000 Avec rosette à trous ronds, idéale pour terrasses
160 OR 206 200 6 160 50 1000 10000
215 OR 258 250 8 215 50 1000 10000
215 OR 308 300 8 215 50 1000 10000
315 OR 358 350 8 315 50 900 8000

Dess. N°  0602

SUR DEMANDE Art. - PF -
Rosette amovible à trous 
ronds, idéale pour terrasses

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

D30L156 150 6 30 20 50 10 1000 10000
D40L206 200 6 40 20 60 20 1000 10000
D50L258 250 8 50 20 70 50 1000 10000
D63L308 300 8 63 30 93 60 1000 10000

N.B. - Toutes les mesures peuvent être changées sur demande

Siphons de sol hyper-surbaissés à sortie directe, conçus pour un encombrement
minimum en hauteur, idéals ou la hauteur de construction est limitée

 A

S

C

H2°

Ø
 B

Dess. N°  0024

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint 
torique OR, amovible avec 
ventouse.

14
5

SUR DEMANDE Art. - OR -
Rosette pleine avec joint torique OR,

amovible avec ventouse.

Rosette pleine amovible avec ventouse

Joint torique OR
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Siphons de sol carrés avec grille caillebotis standard,
à sortie verticale avec panier amovible et sistème anti-odeurs integré

Siphons de sol carrés avec grille caillebotis standard,
à sortie horizontale avec panier amovible et sistème anti-odeurs integré

Voir aussi siphons de sol carrés avec grille page 12

Voir aussi siphons de sol carrés avec grille page 13

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A Ø B C D E H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CGV300 C150 300 110 150 254 60 220 150 * *
CGV400 C200 400 129 200 354 60 270 190 * *
CGV500 C250 500 154 250 454 60 320 250 * *

TYPES DE GRILLES
Standard Anti-talon (sur demande) Pour poids lourds

(sur demande) 
Maille 25x22 Maille 50x11 Maille 25x8, vide 20

Dis. Nϒ 0501

aggrappo
Zanche di 

Grigliato estraibile
Maglia 25x22 h25

Cestello estraibile

Pozzetto

A
D

H

C

E

B

** -Grigliato standard

Maglia 33x33 Maglia 50x11 Piatto 25x8 luce 20

TIPI DI GRIGLIATO PER COPERTURA (Vedi dis. pag. 9)

**Maglia 25x22

* = Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROSETTA Kg

129 200 354 190 * *
104 150 254 150 * *220

270
154 250 454

60
60

60 320 250 * *

 A C D H

400

CGV300 C150 300
CGV400 C200

CGV500 C250 500

E B

Dess. N°  0501

Pour autres typologies de grille voir catalogue à la page 10

Pour autres typologies de grille voir catalogue à la page 10

* = Valeurs variables selon le type
 de grille choisi.

Dis. Nϒ 0401

2ϒ

Tappo di ispezione

aggrappo
Zanche di 

Grigliato estraibile
Maglia 25x22 h25

Cestello estraibile

Pozzetto

A

D

C

H

E

B

** -Grigliato standard

Maglia 33x33 Maglia 50x11 Piatto 25x8 luce 20

TIPI DI GRIGLIATO PER COPERTURA (Vedi dis. pag. 9)

**Maglia 25x22

*
*

*

= Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.*

55

55
55

100

100
100104

154

129

454

354
254

360

330
280

250

150
190

*

*
*

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROSETTA Kg

CGL500 C100

CGL400 C100

CGL300 C100

500

400
300

 A C D HE B

Dess. N°  0401

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A Ø B C D E H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CGL300 C100 300 110 100 254 55 280 150 * *
CGL400 C100 400 129 100 354 55 330 190 * *
CGL500 C100 500 154 100 454 55 360 250 * *

* = Valeurs variables selon le type
 de grille choisi.

Grille caillebotis amovible,

Panier amovible

Corps du siphon

Pattes de

Maille 25x22 h25

scellement

Grille caillebotis amovible,
Maille 25x22 h25

Pattes de
scellement
Panier amovible

Corps du siphon

TYPES DE GRILLES
Standard Anti-talon (sur demande) Pour poids lourds

(sur demande) 
Maille 25x22 Maille 50x11 Maille 25x8, vide 20

Bouchon pour inspection
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Caniveau à fente, modulaire (sur demande)
avec raccords à bride boulonnés, bords renforcés, siphons de sol, etc…

Dess. N°  2010

ESEMPI DI APPLICAZIONE

-Autopendenza costruttiva di 4 mm. per metro lineare 
-Distanziali di rinforzo ravvicinati (ogni 250 mm.)
-Zanche di ancoraggio al getto pavimento.

-A richiesta: piedini di regolazione livello in fase di posa in opera (Art.PL).
-A richiesta: bordi rinforzati preriempiti con resina speciale (Art.BCR).
-A richiesta: flangiatura(ogni 3 o 6 mt.) per trasporto e posa in opera (Art.FLC).

veriti
cale

SCARICO CENTRALE VERTICALE

Dis. Nϒ 1053

veriti
cale

SCARICO DI TESTA VERTICALE

Dis. Nϒ 1054

orizzontale

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

Dis. Nϒ 1051

orizzontale

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

Dis. Nϒ 1052

PS

D

-SINISTRO

-DESTRO

-PROSEGUIMENTO

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

D
S

P

NB.

Dis. Nϒ 2010

C 1.5

C 3 3

1.5
2C 2 (Standard)

(Pesante a bordi retti)

ARTICOLO S

CHIUSINO DI SCARICO

Piedini regolazione livello

Pe
n

d
en

za

Angolo da 0ϒ a 90ϒ

giunzione canalina

Pendenza

Pendenza

Pe
n

d
en

za

Fino a 

36 mt.

CHIUSINO DI SCARICO

Pendenza

CHIUSINO DI ISPEZIONE
CON FONDO CHIUSO

CANALINA A FESSURA

Pendenza

A RICHIESTA

CON FONDO CHIUSO
CHIUSINO DI ISPEZIONE

ESEMPIO COSTRUTTIVO

Flangiatura per trasporto
A RICHIESTA

e posa in opera.

Sezione di arrivo

Sezione di arrivo

Sezione di arrivo

Sezione di arrivo

mt/l 24

mt/l 18

mt/l 12

mt/l 6

Sez. di partenza

di aggrappo
Zanche

Distanziali

Sezione di arrivo
mt/l 30

Bordi rinforzati
A RICHIESTA

di rinforzo

A RICHIESTA
Profili laterali di rinforzo

CANALE ISPEZIONABILE A VISTA

15
2

12
8

10
4

80

17
6

20
0

60

20

70

Art. -  -  BCR

Art. -  -  BCP

S

SCARICO VERTICALE 

SCARICO ORIZZONTALE 

Dis. Nϒ 0905

12
8

mt.6

Possibilità di arrivare fino a 36 mt

Art. -  - A90

mt.6

15
2

mt.6

 - Art. - PL

10
4

80

 - Art. - FLC

(Leggera)

Completa di silicone sigillante e viti.

S

D

PSCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

Dess. N°  1053

Dess. N°  1051

Dess. N°  1054

Dess. N°  1052

23

9

23

ORIENTATION DE LA SORTIE
            S - GAUCHE
            D - DROITE
            P - EN CONTINUATION

Article S

C1 1,5 Caniveau à fente réduite de 8 mm (passage pieds nus) idéal pour piscines, douches, terrasses et passages publics voir catalogue page 15
C2 2 Caniveau à fente standard de 20 mm, idéal pour l’industrie agroalimentaire voir catalogue page 14

MC2 2 Caniveau à fente standard de mm 20 avec section d’ écoulement de 100 mm de largeur, idéal pour évacuer un grand volume d’ eau voir catalogue page 3
C3 3 Tôle plus épaisse, structure autoporteuse (vedi dis. 2011) voir catalogue page 3

Article Accessoires
Siphon de sol

applicable selon

les exigences

C1 FLC* BCR** PL***
C2 FLC* BCR** PL***

MC2 FLC* BCR** PL***
C3 FLC* / PL***

  FLC*: raccords à bride boulonnés pour transport et mise en oeuvre du caniveau voir catalogue page 23
  BCR**: remplissage sous bordure en résine époxy voir catalogue page 23
  PL***: Pieds a vis pour ajustement de la planéité et de la hauteur voir catalogue page 23

  Classes de résistance caniveau selon les normes UNI EN 1433: 2004 Classe
  C1            Caniveau conçus pour parkings et autres lieux accessibles aux voitures particulières roulant au pas B 125
  C2            Caniveau conçus pour zones accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite C 250
  MC2        Caniveau avec section plus large, conçus pour zones accessibles aux véhicules routiers à vitesse réduite C 250
  C2+BCR   Caniveau conçus pour parkings et lieux de nature industrielle non intensive accessibles aux camions D 400
  C3            Caniveau conçus pour zones soumises à des charges à l’essieu élevées E 600

Voir aussi
“caniveaux à fente”

page 14 et 15

Entretoises tous
les 250 mm

* Pour les accessoires voir catalogue page 23

- Pente incorporée de 4 mm par mètre linéaire.
- Entretoises tous les 250 mm.
- Pattes de scellement.
- Sur demande: raccords à bride boulonnés (tous les 3 ou 6 mètres) pour transport et mise en oeuvre (Art. - FLC) - Catalogue page 23
- Sur demande: remplissage sous bordure en résine époxy (Art. - BGR) - Catalogue page 23
- Sur demande: pieds a vis pour ajustement de la planéité (Art. - PL) - Catalogue page 23
- Sur demande: manche de 1/2’’ pour lavage intérieur (Art. - IL -)

N.B.

vertic
ale

SUR DEMANDE
Raccords à bride boulonnées pour faciliter transport et mis en 
oeuvre, complets de silicone et boulons et écrous Art. - FLC -

CANIVEAU ENTIÈREMENT INSPECTABLE

SUR DEMANDE
Remplissage sous 
bordure en résine 
époxy Art. - BCR - SUR DEMANDE

Pieds à vis Art. - PL -
Pattes de

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

Hauteur de départ

scellement

m/l 6

m/l 12

m/l 18

m/l 24

m/l 30

Jusqu’à
36 m

SIPHON DE SOL

Jusqu’à 36 m

m 6 m 6 m 6

SORTIE HORIZONTALE

SORTIE VERTICALE
Pattes de scellement

SUR DEMANDE
Pieds à vis Art. - PL -

Pe
nt

e

Pe
nt

e

Pente Pente Pente

Pente

REGARD D’ ANGLE
À FOND FERMÉ

(Voir catalogue page 23)
SIPHON DE SOL

(Voir catalogue page 9)

CANIVEAU À FENTEAngle de 0° à 90°
pour emboitement

voir catalogue,
page 23 Art. - A90 -

SUR DEMANDE
manche de 1/2”

pour lavage intérieur
Art. - IL -

REGARD D’ ANGLE À FOND FERMÉ
(Voir catalogue page 23)

SUR DEMANDE
Raccords à bride boulonnées pour faciliter

transport et mis en oeuvre,
complets de silicone et boulons

et écrous Art. - FLC -

EXEMPLES
SORTIE CENTRALE VERTICALE

SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE

vertic
ale

horizontale

SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE
Siphon de sol

Pattes de scellement
Entretoises

Caniveau entièrement inspectable
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Siphons de sol pour caniveau à fente*
 * sur demande ils peuvent être adaptés aux caniveaux avec grille (voir page 10)

ULTRARIBASSATO

ULTRARIBASSATO

CHIUSINO A SCARICO VERTICALE, CON

1046

6

220

220

55

55

290

290

135 850

850

6500

6500

CESTELLO DOPO LA SIFONATURA E
COMPRENSIVO DI 1 INNESTO CANALINA COMPRENSIVO DI 1 INNESTO CANALINA

CESTELLO PRIMA DELLA SIFONATURA E
CHIUSINO A SCARICO VERTICALE, CON

135

6

8 110

60

60 250

25050

50

850

1000

6500

10000

CESTELLO, COMPRENSIVO DI 1 INNESTO 
CHIUSINO A SCARICO ORIZZONTALE, CON

CON CESTELLO E COMPRENSIVO DI 1 INNESTO
CHIUSINO RIBASSATO A SCARICO ORIZZONTALE,

NB. L'altezza del chiusino è relativa ad una canaletta con lunghezza max di 12 mt./l

NB. L'altezza del chiusino è relativa ad una canaletta con lunghezza max di 12 mt./l

104 135

Tappo di ispezione

NB. L'altezza del chiusino è relativa ad una canaletta con lunghezza max di 12mt./l

NB. L'altezza del chiusino è relativa ad una canaletta con lunghezza max di 12 mt./l

Tappo di ispezione

104 135

(S
if

o
n

e)

(S
if

o
n

e)

Innesto canalina

8 154 250 55 350 220 850 6000

Innesto canalina
(S

if
o

n
e)

(S
if

o
n

e)

Innesto canalina

Innesto canalina

1108 220 55 290 135 1000 10000

1356 104 60 25050 850 6500
6 30 14020 850 6500 63  50

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROS. Kg

6
6 104

220
220

55
55 135290

290 950
950

8500
8500

104 135

8 110 220 55 135290 1000 10000

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROS. Kg

104
6
6

170
170

50
50

350
350 135

850
850

6500
6500

104 135

1108 170 50 350 135 1000 10000

ARTICOLO
MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.

PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROS. Kg

ARTICOLO
R=ribassato

MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

lt/min.
PORTATA

CONCENT.
CARICO

PORTATA ROS. Kg

 B

In
o

xs ys

t e

m

ysx

o
n I m

et

s

ysx

o
n I m

et

s

ysx

o
n I m

et

s

B

Dis. Nϒ 0106

CV104 CE306

CV104 CE256

300

250

Dis. Nϒ 0109

Dis. Nϒ 0007

CLR 110 308

250

300

Dis. Nϒ 0006

A

H

C

D
S

A

S
D

H

C

2ϒ

A

C
D

H

2ϒ

A

C
D

S

S

CLR 104 256

Art. -  - UI

CV154 CE358 350

Art. -  - UI
H

Art. -  - UI

 - Art. - UI

CV110 CE308 300

CLR 104 306 300

6 150 25 200 850 6500 63  50RCV63 CE306 300

300CLR    63 306

 A S C D H

CV 104 306
250
300

CV 104 256

CV 110 308 300

 A S C D H

CL 104 306
250
300

CL 104 256

CL 110 308 300

 A S C D H

 A S C D H

B

 B

B

 B

B

 B

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CL 104 258 250 8 104 170 50 350 135 1000 10000
CL 104 308 300 8 104 170 50 350 135 1000 10000
CL 110 308 300 8 110 170 50 350 135 1000 10000

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CLR 50 156 150 6 50 40 20 120 40 1000 10000 Hyper-surbaissé
CLR 63 206 200 6 63 30 20 140 50 1000 10000 Hyper-surbaissé
CLR 63 308 300 8 63 35 20 140 50 1000 1000 Hyper-surbaissé

CLR 104 258 250 8 104 50 30 220 135 1000 1000
CLR 104 308 300 8 104 50 30 220 135 1000 1000
CLR 110 308 300 8 110 50 30 220 135 1000 10000 Recommandé

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

RCV 50 156 150 6 50 140 20 190 40 1000 10000 Hyper-surbaissé
RCV 63 206 200 6 63 140 20 190 50 1000 10000 Hyper-surbaissé
RCV 63 256 250 6 63 140 20 190 50 950 8500 Hyper-surbaissé
CV 104 256 250 6 104 220 55 290 135 950 8500
CV 104 258 250 8 104 220 55 290 135 1200 12000
CV 104 306 300 6 104 220 55 290 135 950 8500
CV 110 308 300 8 110 220 55 290 135 1000 10000
CV 154 358 350 8 154 250 55 350 220 900 8000

Sur demande, on peut appliquer le siphon avec système anti-odeurs amovible et bouchon (voir page 22 du catalogue)
N.B.: l’hauteur du siphon est conçue pour un caniveau de longueur maximal de 12 ml

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

RCV 63 CE 308 300 8 63 140 20 190 50 1000 10000 Hyper-surbaissé
CV 104 CE258 250 8 104 220 55 290 135 1000 10000
CV 104 CE308 300 8 104 220 55 290 135 1000 10000
CV 110 CE308 300 8 110 220 55 290 135 1000 10000 Recommandé

Sur demande, on peut appliquer le siphon avec système anti-odeurs amovible et bouchon (voir page 22 du catalogue)
N.B.: l’hauteur du siphon est conçue pour un caniveau de longueur maximal de 12 ml

N.B.: l’hauteur du siphon est conçue pour un caniveau de longueur maximal 12 ml

N.B.: l’hauteur du siphon est conçue pour un caniveau de longueur maximal 12 ml

Dess. N°  0106

Dess. N°  0007

Dess. N°  0109

Dess. N°  0006

SIPHON DE SOL À SORTIE VERTICALE 
AVEC PANIER INDÉPENDANT ET UNE 
CONNEXION SIPHON DE SOL-CANIVEAU

SIPHON DE SOL À SORTIE HORIZONTALE 
AVEC PANIER ET UNE CONNEXION SIPHON
DE SOL-CANIVEAU

SIPHON DE SOL À SORTIE HORIZONTALE
AVEC PANIER ET UNE CONNEXION
SIPHON DE SOL-CANIVEAU

SIPHON DE SOL À SORTIE VERTICALE 
AVEC PANIER CLOCHE ET UNE 
CONNEXION SIPHON DE SOL-CANIVEAU

Connexion siphon de sol 
caniveau Art. - UI -

Si
ph

on

Si
ph

on

Connexion siphon de sol 
caniveau Art. - UI -

Connexion siphon de sol 
caniveau Art. - UI -

Si
ph

on

Bouchon d’inspection

Connexion siphon de sol 
caniveau Art. - UI -

Si
ph

on

Bouchon d’inspection
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Caniveau à grille caillebotis standard, modulaire (sur demande) avec raccords
à bride boulonnés, bords renforcés, siphons de sol (*), etc… *voir modèles page 9 et 11.

    (Piatto 25x8 con luce 20 mm.)

LUNGH. M
AX= 500mm.

25

8

20

LARGH. 100:500 Dis. Nϒ 0851

GRIGLIATO PESANTE CARELLABILE A LISTELLI

ESEMPI DI APPLICAZIONE

-Autopendenza costruttiva di 4 mm. per metro lineare. 
-Distanziali di rinforzo ravvicinati.
-Zanche di ancoraggio al getto pavimento.

-A richiesta: piedini di regolazione livello in fase di posa in opera (Art.PLG).
-A richiesta: bordi rinforzati preriempiti con resina speciale (Art.BGR).
-A richiesta: flangiatura(ogni 3 o 6 mt.) per trasporto e posa in opera (Art.FLG).

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

-SINISTRO

-DESTRO

-PROSEGUIMENTO

D
P

SNB.

Dis. Nϒ 0901

(a richiesta)

mt/l 18
Sezione di arrivo
mt/l 12
Sezione di arrivo
mt/l 6
Sezione di arrivo

Sez. di partenza

di aggrappo
Zanche

(a richiesta)

Distanziali

A RICHIESTA
Bordi rinforzati

POZZETTI: 

orizzontale
verticale 

Vedi pagina 8-10

SCARICO CENTRALE

orizzontale

verticale 

SCARICO DI TESTA

L

L

B

A

D

C

15
212

810
280

Art. -  -  BGR

S

= Valori variabili a seconda del tipo di grigliato che si adotta.*

*

*
*

250

150
200

204

104
154

170

70
120

*

*
*

350 304 270 * *
**220254300

26*
26*

26*

*26

26*

ARTICOLO MISURE  in mm.

DISTRIB.
CARICO

CONCENT.
CARICO
PORTATA ROS. Kg

S = mm.2
(STANDARD)

S = mm.1,5
(LEGGERO)

ARTICOLO

CGS 150 25
CGS 200 25
CGS 250 25

CGS 300 25
CGS 350 25CGE 350 25

CGE 300 25

CGE 250 25
CGE 200 25
CGE 150 25

 A  B C D

GRIGLIA CON PORTATA STANDARD

Dis. Nϒ 0853

H
1

LUNGH.MAX=1000mm.

H

A

S1

LARGHEZZA 100:500

S

B

10x250x11 25x2
33x33 10x225x2

25x2 10x2

Maglia Piatto portante Piatto di colleg.

(standard)25x22
AxB HxS H1xS1

Pe
nd

en
za

PendenzaPendenza

Pe
nd

en
za

Pendenza

Piedini regolazione livello
A RICHIESTA

giunzione canalina
Angolo da 0ϒ a 90ϒ

POZZETTO DI SCARICO

GRIGLIATO

6 mt6 mt6 mt

Fino a 30 mt.

Dis. Nϒ 2002

Fino a 30 mt.

Art. -  - PLG

Art. -  - A90G

SCARICO ORIZZONTALE

SCARICO VERTICALE

vertic
ale

orizz.

SCARICO CENTRALE VERTICALE

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE

Dis. Nϒ 0912

Dis. Nϒ 0914

vertic
ale

orizz.

SCARICO DI TESTA VERTICALE

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

Dis. Nϒ 0913

Dis. Nϒ 0915

P
S

D

Flangiatura per trasporto
A RICHIESTA

e posa in opera.

 - Art. - FLG
Completa di silicone sigillante e viti.

ORIENTATION DE LA SORTIE
            S - GAUCHE
            D - DROITE
            P - EN CONTINUATION

D

S

P

- Pente incorporée de 4 mm par mètre linéaire.
- Entretoises tous les 250 mm.
- Pattes d’ancrage.
- Sur demande: raccords à bride boulonnés (tous les 3 ou 6 mètres) pour transport et mise en oeuvre (Art. - FLC) - Catalogue page 23
- Sur demande: remplissage sous bordure en résine époxy (Art. - BGR) - Catalogue page 23
- Sur demande: pieds a vis pour ajustement de la planéité (Art. - PL) - Catalogue page 23
- Sur demande: manche de 1/2’’ pour lavage intérieur (Art. - IL -)

N.B.

Dess. N°  0914 Dess. N°  0915

Dess. N°  0912 Des s. N°  0913

Article DIMENSIONS en mm
S= mm 2

STANDARD A B C D
CGS 150 25 150 104 26* 70
CGS 200 25 200 154 26* 120
CGS 250 25 250 204 26* 170
CGS 300 25 300 254 26* 220
CGS 350 25 350 304 26* 270
CGS 400 25 400 354 26* 320
CGS 450 25 450 404 26* 370
CGS 500 25 500 454 26* 420

*= valeurs variables selon le type de grille choisi

Dess. N°  0901

Maille Plat porteur Entretoise Dessin
AxB HxS H1xS1

25x22(standard) 25x2 10x2 N° 0853
50x11 (anti-talon) 25x2 10x2 N° 0854

25x8 (barreaux lourds) 25x8 25x8 (vide 20) N° 0851
Grille en tôle pleine avec deux fentes latérales mm 10 N° 0855

Dess. N°  0855Dess. N°  0854

Dess. N°  0851Dess. N°  0853

GRILLE CAILLEBOTIS
STANDARD

GRILLE
À BARREAUX PLATE

POUR POIDS LOURDS

GRILLE CAILLEBOTIS
ANTI-TALON

GRILLE PLEINE
AVEC DOUBLE FENTE LATÉRALE

Accessoires à page 23

Voir aussi
“grilles standard”

page 12 et 13

LONGUEUR MAX = 1000 mm LARGEUR 100 ÷ 450

S1

A B

S

H

H1

LONGUEUR MAX = 1000 mm

LARGEUR 100 ÷ 450

B

S

S1
A

H

H1

LONGUEUR MAX = 500 mm

8

20

LARGEUR 100 ÷ 450

25

LONGUEUR MAX = 500 mm

LARGEUR 100 ÷ 450

25

construit en acier inoxydable épaisseur 2 mm AISI 304 - AISI 316 sur demande

Art.   — PLG —

SUR DEMANDE
Pieds à vis Art. - PL -

Pattes de 
scellement

Entretoises

SUR DEMANDE
Bords renforcés Art. - BCR -

Hauteur de départ

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

Hauteur d’arrivée

m/l 6

m/l 12

m/l 18

SORTIEDE TÊTE
L (Sur demande)

Verticale

Horizontale

Siphons de sol
(voir pages 9 et 11)

SORTIE CENTRALE

VerticaleHorizontale

L (Sur demande)

Jusqu’à 30 m Jusqu’à 30 m

SUR DEMANDE
manche de 1/2’’ pour 

lavage intérieur. Art. – IL –

SUR DEMANDE
Pieds à vis Art. - PL -

SUR DEMANDE
Raccords à Bride boulonnées pour faciliter transport

et mis en oeuvre, complets de silicone,
boulons et écrous Art. – FLC

SORTIE HORIZONTALE

SORTIE VERTICALE

SIPHON DE SOL POUR ÉCOULEMENT

Angle de 0° à 90°pour 
emboitement Art. - A90

SUR DEMANDE
manche de 1/2” pour lavage 

intérieur. Art. – IL –

GRILLE

Pente Pente Pente

Pe
nt

e

Pe
nt

e

EXEMPLES D’APPLICATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE DE TÊTE VERTICALE

SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

horizontale

SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

PATTES DE
SCELLEMENT

PANIER AMOVIBLE

CORPS DU CANIVEAU
Maille 25x22 h25
GRILLE AMOVIBLE
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Siphons de sol pour caniveau à grille (*)
* sur demande, on peut adapter aux caniveaux avec grille les siphons de sol avec rosette perforée (voir page 9)

SIPHON DE SOL POUR CANIVEAU À GRILLE AVEC SORTIE VERTICALE, PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

SIPHON DE SOL POUR CANIVEAU À GRILLE AVEC SORTIE HORIZONTALE, PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

Article DIMENSIONS en mm CHARGE ROSETTE en Kg

(Siphon de sol) A Ø B C E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

PSV

150 63 26* 104 * *
200 63/110 26* 154 * *
250 63/110 26* 204 * *
300 63/110 26* 254 * *
350 63/110 26* 304 * *
400 63/110 26* 354 * *
450 63/110 26* 404 * *
500 63/110 26* 454 * *

*= valeurs variables selon le type de grille choisi

Article DIMENSIONS en mm CHARGE ROSETTE en Kg

(Avaloir) A Ø B C E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

PSO

150 63 26* 104 * *
200 63/110 26* 154 * *
250 63/110 26* 204 * *
300 63/110 26* 254 * *
350 63/110 26* 304 * *
400 63/110 26* 354 * *
450 63/110 26* 404 * *
500 63/110 26* 454 * *

*= valeurs variables selon le type de grille choisi

Dess. N°  0903

Dess. N°  0904

Version Standard

Version Standard

Version Surbaissé

Version Surbaissé

PANIER AMOVIBLE

CANIVEAU À GRILLE

RACCORD À BRIDE

SIPHON DE SOL

H TOTALE (Variable selon
la longueur du caniveau)

A
ut

re
s 

m
es

ur
es

su
r d

em
an

de

Va
ria

bl
e

Grille

Pattes de
scellement

Caniveau

H
 s

ip
ho

n 
de

 s
ol

=1
50

H
 c

an
iv

ea
u

H
 T

ot
al

 =
 (1

50
 +

 H
 c

an
iv

ea
u)

PANIER AMOVIBLE

CANIVEAU À GRILLE

RACCORD À BRIDE

SIPHON DE SOL

H TOTALE (Variable selon
la longueur du caniveau)

A
ut

re
s 

m
es
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construit en acier inoxydable AISI 304 - AISI 316 sur demande

w
w

w.
in

ox
sy

st
em

.it

Stainless Steel - Think about your future

CATALOGUE2014
Page

12

Systèmes de drainage pour planchers - ligne « Caniveau et siphons de sol avec grille Caillebotis Standard »

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

 CON SCARICO VERTICALE SIFONATO

Zanche di 

POZZETTO

CESTELLO ESTRAIBILE

GRIGLIATO ESTRAIBILE
Maglia 25x22 h25

ZANCHE DI
AGGRAPPO

aggrappo

Grigliato estraibile Cestello estraibile

B

A

B

A

A

15
0

B

15
0

60

63

 POZZETTI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

Misure in mm.

ARTICOLO

450

350

250

400

500

300PGV 3030

B A

PGV 4040

PGV 5050

Misure in mm.

ARTICOLO

400
300

500

250
350
450 1050

1050
1050

1000
1000
1000CGV 30105

CGV 40105
CGV 50105

 A B C D

Misure in mm.

ARTICOLO

2000
2000
2000

450
350
250

400
500

300 2050
2050
2050CGV 50205

CGV 40205
CGV 30205

B A C D

Misure in mm.

ARTICOLO

300
400

3000
3000
3000

500
350
450

250

3050
3050
3050

CGV 50305
CGV 40305
CGV 30305

D A B C

GRIGLIATO ESTRAIBILE
Maglia 25x22 h25

ZANCHE DI
AGGRAPPO

aggrappo
Zanche di

CESTELLO ESTRAIBILE

CANALE DI RACCOLTA

Grigliato estraibile Cestello estraibile

 CON SCARICO CENTRALE VERTICALE SIFONATO

A

B

C

D

 63

13
0

C

D

60

BA

13
0

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

Misure in mm.

ARTICOLO

1000
1000
1000450

350
250

400
500

300

1050
1050
1050

CGVT 50105
CGVT 40105
CGVT 30105

B A C D

Misure in mm.

ARTICOLO

2000
2000
2000

250

450
350400

500

300 2050
2050
2050

CGVT 30205
CGVT 40205
CGVT 50205

B A C D

Misure in mm.

ARTICOLO

3000
3000
3000

250

450
350

300

500
400

3050
3050
3050

CGVT 50305
CGVT 40305
CGVT 30305

 A B C D

CANALE DI RACCOLTA

CESTELLO ESTRAIBILE

GRIGLIATO ESTRAIBILE
Maglia 25x22 h25

Cestello estraibile

Zanche di
aggrappo

Grigliato estraibile

 CON SCARICO DI TESTA VERTICALE SIFONATO

AGGRAPPO
ZANCHE DI

B

D

C A

13
0

D

C

13
0

A B

  63

60

 CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

IDEAUX POUR CUISINES DE RESTAURANTS ET

SECTIONS D’USINE ALIMENTAIRE

art. PGV ..............

art. CGV ..............

art. CGVT ..............

- Tous les modèles pouvent être fournis avec sortie directe, sans système anti-odeurs et panier.
- Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
- (diamètres et hauteurs des tuyaux inclus).
- Sur demande: manche de 1/2’’ pour lavage intérieur. Art. – IL – Voir page 23

N.B.

Dess. N°  0512

Dess. N°  0912

Dess. N°  0913

ARTICLE A B
PGV 20 20 200 150
PGV 30 30 300 250
PGV 40 40 400 350
PGV 50 50 500 450

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGV 20 105 200 150 1050 1000
CGV 30 105 300 250 1050 1000
CGV 40 105 400 350 1050 1000
CGV 50 105 500 450 1050 1000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGVT 20 105 200 150 1050 1000
CGVT 30 105 300 250 1050 1000
CGVT 40 105 400 350 1050 1000
CGVT 50 105 500 450 1050 1000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGV 20 205 200 150 2050 2000
CGV 30 205 300 250 2050 2000
CGV 40 205 400 350 2050 2000
CGV 50 205 500 450 2050 2000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGVT 20 205 200 150 2050 2000
CGVT 30 205 300 250 2050 2000
CGVT 40 205 400 350 2050 2000
CGVT 50 205 500 450 2050 2000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGV 20 305 200 150 3050 3000
CGV 30 305 300 250 3050 3000
CGV 40 305 400 350 3050 3000
CGV 50 305 500 450 3050 3000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGVT 20 305 200 150 3050 3000
CGVT 30 305 300 250 3050 3000
CGVT 40 305 400 350 3050 3000
CGVT 50 305 500 450 3050 3000

Dimensions en mm

construit en acier inoxydable épaisseur 2 mm AISI 304 - AISI 316 sur demande

SIPHON DE SOL CARRÉ EN ACIER INOXIDABLE AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

CANIVEAU AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

CANIVEAU AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

SORTIE VERTICALE

SORTIE CENTRALE VERTICALE

SORTIE DE TETE VERTICALE

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PANIER AMOVIBLE

SIPHON SOL

PATTES DE
SCELLEMENT

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PATTES DE
SCELLEMENT

PANIER AMOVIBLE

CANIVEAU

Grille caillebotis amovible, Panier amovible

Pattes de
scellement

Grille caillebotis amovible, Panier amovible

Pattes de
scellement

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PATTES DE
SCELLEMENT

Pattes de
scellement

PANIER AMOVIBLE

Panier amovibleGrille caillebotis amovible,

CANIVEAU
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- Tous les modèles pouvent être fournis avec sortie directe, sans système anti-odeurs et panier.
- Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
- (diamètres et hauteurs des tuyaux inclus).
- Sur demande: manche de 1/2’’ pour lavage intérieur. Art. – IL – Voir page 23

N.B.

Systèmes de drainage pour planchers - ligne « Caniveau et siphons de sol avec grille Caillebotis Standard »

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

 CON SCARICO ORIZZONTALE SIFONATO

GRIGLIATO ESTRAIBILE
Maglia 25x22 h25

CESTELLO ESTRAIBILE

POZZETTO

ZANCHE DI
AGGRAPPO

ispezione
Tappo di

aggrappo
Zanche di 

Cestello estraibileGrigliato estraibile

A

B

B

A

B

A

15
0

15
0

50
63

Misure in mm.

ARTICOLO

500 450

300
400 350

250

PGO 5050
PGO 4040
PGO 3030

 A B

 POZZETTI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

Misure in mm.

ARTICOLO

1000
1000
1000450

350
250

400
500

300 1050
1050
1050CGO 50105

CGO 40105
CGO 30105

B A C D

Misure in mm.

ARTICOLO

2000
2000
2000250

350
450

400
500

300

2050
2050
2050

CGO 50205
CGO 40205
CGO 30205

 A B C D

Misure in mm.

ARTICOLO

3000
3000
3000

450
350
250300

500
400

3050
3050
3050

CGO 50305
CGO 40305
CGO 30305

 A B C D

 CON SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE SIFONATO

GRIGLIATO ESTRAIBILE
Maglia 25x22 h25

CANALE DI RACCOLTA

CESTELLO ESTRAIBILE

AGGRAPPO
ZANCHE DI

aggrappo
Zanche di

SEZIONE A-A

Tappo di
ispezione

Cestello estraibileGrigliato estraibile

B

C

D

A

A

A

16
0

16
0

A B

16
0

   
 6

3
70

C

D

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

IDEAUX POUR CUISINES DE RESTAURANTS ET

SECTIONS D’USINE ALIMENTAIRE

art. PGO .............. 

art. CGO ..............

art. CGOT ..............

Dess. N°  0412

Dess. N°  0914

Dess. N°  0915

ARTICLE A B
PGO 20 20 200 150
PGO 30 30 300 250
PGO 40 40 400 350
PGO 50 50 500 450

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGO 20 105 200 150 1050 1000
CGO 30 105 300 250 1050 1000
CGO 40 105 400 350 1050 1000
CGO 50 105 500 450 1050 1000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGO 20 205 200 150 2050 2000
CGO 30 205 300 250 2050 2000
CGO 40 205 400 350 2050 2000
CGO 50 205 500 450 2050 2000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGO 20 305 200 150 3050 3000
CGO 30 305 300 250 3050 3000
CGO 40 305 400 350 3050 3000
CGO 50 305 500 450 3050 3000

Dimensions en mm

 CON SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE SIFONATO

CESTELLO ESTRAIBILE

AGGRAPPO
ZANCHE DI

Maglia 25x22 h25

CANALE DI RACCOLTA

GRIGLIATO ESTRAIBILE

Cestello estraibile

SEZIONE A-A

Tappo di
ispezione

Grigliato estraibile

aggrappo
Zanche di

= Indicare sul codice articolo l'orientamento 

B

C

D

70

A

A

A

 dello scarico (Esempio: CGOT(D) 30105)
*

16
0

BA

D

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO

C

D

16
0

   
 6

3

-SINISTRO
-DESTRO

-PROSEGUIMENTO
* D

P

S

16
0

S

P

Misure in mm.

ARTICOLO

1000
1000
1000250

350
450

400
500

300

1050
1050
1050CGOT 30105

CGOT 40105
CGOT 50105

 A B C D

Misure in mm.

ARTICOLO

2000
2000
2000450

350
250

400
500

300 2050
2050
2050

CGOT 30205
CGOT 40205
CGOT 50205

 A B C D

Misure in mm.

ARTICOLO

3000
3000
3000

250
350
450500

300
400

3050
3050
3050

CGOT 30305
CGOT 40305
CGOT 50305

 A B C D

CANALI IN ACCIAIO INOX SIFONATI CON GRIGLIA E CESTELLO ESTRAIBILE-

ARTICLE A B C D
CGOT 20 105 200 150 1050 1000
CGOT 30 105 300 250 1050 1000
CGOT 40 105 400 350 1050 1000
CGOT 50 105 500 450 1050 1000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGOT 20 205 200 150 2050 2000
CGOT 30 205 300 250 2050 2000
CGOT 40 205 400 350 2050 2000
CGOT 50 205 500 450 2050 2000

Dimensions en mm

ARTICLE A B C D
CGOT 20 305 200 150 3050 3000
CGOT 30 305 300 250 3050 3000
CGOT 40 305 400 350 3050 3000
CGOT 50 305 500 450 3050 3000

Dimensions en mm

D

S

P

D

S

P

ORIENTATION DE LA SORTIE
    * S - GAUCHE
    * D - DROITE
    * P - EN CONTINUATION* = Indiquer l’orientation de la sortie

 (exemple : CGOT 30 105 « P »)

Exemple d’orientation de la sortie « P »

construit en acier inoxydable épaisseur 2 mm AISI 304 - AISI 316 sur demande

8
0

1
7
0

1
7
0

1
7
0

1
7
08

0

1
7
0

1
7
0

SIPHON DE SOL CARRÉ EN ACIER INOXIDABLE AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

CANIVEAU AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

CANIVEAU AVEC GRILLE CAILLEBOTIS STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

SORTIE HORIZONTALE

SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TETE HORIZONTALE

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PANIER AMOVIBLE

SIPHON SOL

PATTES DE
SCELLEMENT

Grille caillebotis amovible, Panier amovible

Pattes de
scellement
Bouchon
d’inspection

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PATTES DE
SCELLEMENT

CANIVEAU D’ÉCOULEMENT

PANIER AMOVIBLE

Grille caillebotis amovible, Panier amovible

Pattes de
scellement

Bouchon
d’inspection

SECTION A-A

GRILLE CAILLEBOTIS AMOVIBLE,
Maille 25x22 h25

PANIER AMOVIBLE
PATTES DE
SCELLEMENT

CANIVEAU

Grille caillebotis amovible, Panier amovible

Pattes de
scellement

Bouchon
d’inspection

SECTION A-A
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

- Tous les modèles pouvent être fournis avec les siphons de sol à page 9
- Tous les modèles pouvent être fournis avec sortie directe, sans système anti-odeurs et panier
- Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande (diamètres et hauteurs des tuyaux inclus)
- Sur demande : manche de 1/2’’ pour lavage intérieur. Art. - IL - Voir page 23

N.B.

Systèmes de drainage pour planchers - ligne « Caniveaux à Fente Standard »

SCARICO CENTRALE VERTICALE 

m
ax

Cestello estraibile

14
0

6

19
0

63

90

6020

sx

o
n I

sy

et

m

CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE-

A

L

Zanche di aggrappo

Chiusino sifonato

Distanziali di rinforzo
Canale ispezionabile a vista

63

20

A

A
L

SCARICO DI TESTA VERTICALE 

m
ax

Cestello estraibile

14
0

6

19
0

63

90

20 60

sx

on I

sy

et

m

CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE-

A

L
Chiusino sifonato

Distanziali di rinforzo

Zanche di aggrappo

Canale ispezionabile a vista

63

20

AA

L

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE 

SEZIONE A-A

m
ax

Cestello estraibile

A

A

sx

o
n I

sy

et

m

CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE-

6020

A

A

14
0

6

30
63

L

90

Zanche di aggrappo

Chiusino sifonato

Distanziali di rinforzo

Canale ispezionabile a vista

63

sx

o
n I

sy

et

m

A

A

20

L

IDEAUX POUR CUISINES DE RESTAURANTS ET

SECTIONS D’USINE ALIMENTAIRE

art. CFV .............. 

art. CFVT .............. 

art. CFOT ............

art. CFO .............. 

Dess. N°  1053

ARTICLE  A L
CFV 30 130 300 1300
CFV 30 230 300 2300
CFV 30 330 300 3300

Dimensions en mm

Dess. N°  1054

ARTICLE  A L
CFVT 30 130 300 1300
CFVT 30 230 300 2300
CFVT 30 330 300 3300

Dimensions en mm

Dess. N°  1051

ARTICLE  A L
CFO 30 130 300 1300
CFO 30 230 300 2300
CFO 30 330 300 3300

Dimensions en mm

Dess. N°  1052

Exemple d’orientation de la sortie « P »

D

S

P

Indiquer l’orientation de la sortie
(exemple : CGOT 30 105 « P »)

ARTICLE  A L
CFOT 30 130 300 1300
CFOT 30 230 300 2300
CFOT 30 330 300 3300

Dimensions en mm

S

P

D

SCARICO DI TESTA ORIZZONTALE

SEZIONE A-A

m
ax

Cestello estraibile

A

A

sx

o
n I

sy

et

m

CANALI A FESSURA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO SIFONATO E CESTELLO ESTRAIBILE-

Misure in mm.

ARTICOLO

3300
2300
1300

300
300

300CFOT 30130
L A

CFOT 30230
CFOT 30330

60 20

A

A

14
0

6

30
63

L

90

S

P

D

ORIENTAMENTO DELLO SCARICO
-SINISTRO
-DESTRO
-PROSEGUIMENTO

* D
P

S

= Indicare sul codice articolo l'orientamento 
 dello scarico (Esempio: CFOT(D) 30130)*

Chiusino sifonato

Distanziali di rinforzo

Zanche di aggrappo

Canale ispezionabile a vista

63

sx

o
n I

sy

et

m

AA

20

L

ORIENTATION DE LA SORTIE
    * S - GAUCHE
    * D - DROITE
    * P - EN CONTINUATION

Construit en acier inoxydable épaisseur 2 mm, avec siphon de sol avec grille perforée 
ep. 8 mm, siphon et panier - AISI 304 - AISI 316 sur demande

3
5

3
5

8

8

8

8

CANIVEAU À FENTE STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ
SORTIE CENTRALE VERTICALE

Siphon de sol

Caniveau inspectable
Entretoises

Pattes de scellement

Panier amovible

CANIVEAU À FENTE STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ
SORTIE DE TETE VERTICALE

Siphon de sol 

Entretoises

Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Panier amovible

CANIVEAU À FENTE STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ
SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

Siphon de sol

Entretoises
Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Panier amovible

SECTION A-A

SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE
CANIVEAU À FENTE STANDARD, AVEC SIPHON AVEC PANIER AMOVIBLE ET SYSTÈME ANTI-ODEURS INTEGRÉ

Siphon de sol

Entretoises
Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Panier amovible

SECTION A-A
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Systèmes de drainage pour planchers - ligne « Caniveaux à Fente réduite »

SCARICO DI TESTA VERTICALE

Innesto canalina

Filtro a cestello 
CanalinaChiusino

Distanziali di rinforzo

Zanche di aggrappo

Canale ispezionabile a vista

estraibile

10
08

63

10

50

    63
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e

CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE-

A
Art. -  - UI

A

AA

L

L

SCARICO CENTRALE ORIZZONTALE 

Zanche di aggrappo

Chiusino 

Distanziali di rinforzo

Canale ispezionabile a vista

Innesto canalina

Canalina

Filtro a cestello
estraibile

63

8

10
0

63

8

50

st

m
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x

I

e

st

m

ys

no

x

I

e

CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE-

AA
L

A

Art. -  - UI

A

L

IDEAUX POUR PISCINES,

DOUCHES ET TERRACES
SCARICO CENTRALE VERTICALE

Innesto canalina

Canalina

Filtro a cestello
estraibile

10
0

8

50

    63

st

m

ys

no

x

I

e

CANALI A FESSURA RIDOTTA IN ACCIAIO INOX CON CHIUSINO E CESTELLO ESTRAIBILE-

A
Art. -  - UI

A

L

Zanche di aggrappo

Chiusino 

Distanziali di rinforzo

Canale ispezionabile a vista

63

8

st

m

ys

no

x

I

e

AA
L

art. CRV .............. 

art. CRVT ............ 

art. CROT ............

art. CRO .............. 

Dess. N°  1153

ARTICLE  A L
CRV 8108 80 1080
CRV 8208 80 2080
CRV 8308 80 3080

Dimensions en mm

ARTICLE  A L
CRVT 8108 80 1080
CRVT 8208 80 2080
CRVT 8308 80 3080

Dimensions en mm

Dess. N°  1154

ARTICLE  A L
CRO 8108 80 1080
CRO 8208 80 2080
CRO 8308 80 3080

Dimensions en mm

Dess. N°  1151

ARTICLE  A L
CROT 8108 80 1080
CROT 8208 80 2080
CROT 8308 80 3080

Dimensions en mm

Dess. N°  1152

D

S

P

D

S

P

ORIENTATION DE LA SORTIE
    * S - GAUCHE
    * D - DROITE
    * P - CONTINUATION

Indiquer l’orientation du tuyau de
décharge (exemple : CROT 8 108 « P »)

Exemple d’orientation
de la sortie, type « P »

Photo du caniveau avec orientation « D »AVEC SIPHON DE SOL SUR DEMANDE

Siphon de sol 200x200 mm avec panier amovible,
hauteur totale de pose 140 mm.

Adaptable à toute la ligne
« Caniveaux à fente Réduite »

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Construit en acier inoxydable épaisseur 2 mm, avec siphon de sol avec grille perforée 
ep. 8 mm, siphon et panier - AISI 304 - AISI 316 sur demande

Voir Ligne 1250 à page 25

8

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC REGARD D’ INSPECTION ET PANIER AMOVIBLE

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC REGARD D’ INSPECTION ET PANIER AMOVIBLE

SORTIE CENTRALE VERTICALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE

Element d’acces
avec couverle

Entretoises

Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Connexion siphon de sol
caniveau art. - UI -

Caniveau
Panier
amovible

Element d’acces
avec couverle

Entretoises

Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Connexion siphon de sol
caniveau art. - UI -

Caniveau
Panier
amovible

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC REGARD D’ INSPECTION ET PANIER AMOVIBLE
SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

Element d’acces
avec couverle

Entretoises

Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Connexion siphon de sol
caniveau art. - UI -

Caniveau

Panier
amovible

CANIVEAUX À FENTE RÉDUITE AVEC REGARD D’ INSPECTION ET PANIER AMOVIBLE
SORTIE DE TETE HORIZONTALE

Element d’acces
avec couverle

Entretoises
Caniveau inspectable à vue

Pattes de scellement

Panier
amovible

Caniveau

Connexion siphon de sol
caniveau art. - UI -

- Tous les modèles pouvent être fournis avec les siphons de sol à page 9
- Tous les modèles pouvent être fournis avec sortie directe, sans siphon et panier
- Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande (diamètres et hauteurs des tuyaux inclus)
- Sur demande : manche de 1/2’’ pour lavage intérieur. Art. - IL - Voir page 23

N.B.
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Couvercle de regard à carreler avec cadre,
                                                             série pour poids lourds, épaisseur 3 mm

Couvercle en tôle avec cadre,
série pour poids lourds, épaisseur 3-6-8 mm avec barres plates pour renfort

N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Article DIMENSIONS 

en mm

CLASSE DE

RÉSISTANCE
SL 230 P 230 x 230 x h50 A15
SL 330 P 330 x 330 x h50 A15
SL 430 P 430 x 430 x h50 A15
SL 530 P 530 x 530 x h50 A15

Article DIMENSIONS en mm CLASSE DE RÉSISTANCE Kg CLASSE DE

RÉSISTANCE
 A  B H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

S 300 P 300 240 60 1000 10000 C250
S 400 P 400 340 60 1000 10000 C250
S 500 P 500 440 60 850 6500 C250
S 600 P 600 540 60 850 6500 B125
S 700 P 700 640 60 850 6500 B125
S 800 P 800 740 60 850 6500 B125

Dess. N°  0753

Article DIMENSIONS en mm RÉSISTANCE Kg CLASSE DE

RÉSISTANCE
 A  B H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

S 300 300 240 35 1000 10000 C250
S 400 400 340 35 1000 10000 C250
S 500 500 440 35 850 6500 C250
S 600 600 540 35 850 6500 B125
S 700 700 640 35 850 6500 B125
S 800 800 740 35 850 6500 B125

* = Valeurs variables selon le type de béton
N.B. = Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0701

* = Valeurs variables selon le type du béton
N.B. = Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0751

Dess. N°  0754

Couvercle de regard à carreler avec cadre,
série pour passage piétons

      Grille caillebotis avec cadre,
                                            épaisseur 2 mm

Article DIMENSIONS 

en mm

CLASSE DE

RÉSISTANCE
SG 160 160 x 160 x h28 *
SG 210 210 x 210 x h28 *
SG 260 260 x 260 x h28 *
SG 310 310 x 310 x h28 *
SG 360 360 x 360 x h28 *
SG 410 410 x 410 x h28 *
SG 460 460 x 460 x h28 *
SG 510 510 x 510 x h28 *

* = La classe de résistance dépend du type de 
grille choisi (voir page 10)

H

A

B

H

A A  

C

A

B

H

A A
 

 

H

Pattes de scellement

Plancher Béton
Ép. 3mm

Vis de levage (1 ou plusieurs
selon les dimensions du regard)

SUR DEMANDE Joint torique 
étanche Art. – GT –

Pattes de scellement

tôle larmée ANTIDÉRAPANTE
sur demande

Ép. 3mm

Cadre

Vis de levage (1 ou plusieurs
selon les dimensions du regard)

Vis de fixation sur demande

SUR DEMANDE Joint étanche 
Art. – GT –

tôle lisse

tôle larmée antidérapante
Pattes de scellement

Vis de fixation sur demande
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Couvercle de regard à carreller avec cadre,
série pour poids lourds, épaisseur 3 mm, épaisseur grille siphon 8 mm

Couvercle en tôle avec cadre,
série pour poids lourds, épaisseur 3-6-8 mm avec barres plates pour renfort

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

RÉSISTANCE Kg CLASSE DE

RÉSISTANCE
 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

S400 110 VCE 400 35 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S500 110 VCE 500 35 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S600 110 VCE 600 35 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S700 110 VCE 700 35 110 110 55 180 135 850 6500 B125

S800 110 VCE 800 35 110 110 55 180 135 850 6500 B125

* = Valeurs variables selon le type de tampon (pour passage piètons ou corrossable sur demande)
N.B. = Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0752

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

RÉSISTANCE Kg CLASSE DE

RÉSISTANCE
 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

S500P 110 VCE 500 60 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S600P 110 VCE 600 60 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S700P 110 VCE 700 60 110 110 55 180 135 850 6500 B125
S800P 110 VCE 800 60 110 110 55 180 135 850 6500 B125

* = Valeurs variables selon le type de tampon (pour passage piètons ou corrossable sur demande)
N.B. = Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

À sortie verticale avec système anti-odeurs
et panier amovible

Dess. N°  0122
À sortie verticale avec système anti-odeurs

et panier amovible

Pattes de scellement

Plancher
Ép. 3mm

Béton

SUR DEMANDE
Joint étanche Art. – GT –

Pattes de scellement

Ép. 3mm

Pattes de scellement

SUR DEMANDE
Joint étanche Art. – GT –
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Profilé de protection pour angles sortants de revêtements carrelés

Dess. N°  1001

Dess. N°  1002

Article DIMENSIONS en mm FINITION
SURFACE

BOUCHONNÉE
A H C S R

PR 70 1 70 3000 10 1 25

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
FINITION DE SURFACE VISIBLE : bouchonnée (standard) – brossée ou autres sur demande

Article DIMENSIONS en mm FINITION
SURFACE

BOUCHONNÉE
A H C S R

P 70 1 70 3000 10 1 4

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
FINITION DE SURFACE VISIBLE : bouchonnée (standard) – brossée ou autres sur demande

Possibilité de fabriquer sur mesureProfilé de protection arrondis pour angles
                                                  sortants de revêtements carrelés

Carrelages

Angle de mur

Matériau d’ hadesion

H
. M

A
XI

Carreaux

Carrelages

Angle de mur

Matériau d’ hadesion

Carreaux

H
. M

A
XI
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Profilé de protection qui se pose “par dessous”

Article DIMENSIONS en mm                     FINITION
SURFACE

BOUCHONNÉE
A H C S R

PRA 70 1 70 3000 10 1 25

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
FINITION DE SURFACE VISIBLE : bouchonnée (standard) – brossée ou autres sur demandeDess. N°  1005

Dess. N°  1003

Article DIMENSIONS en mm FINITION
SURFACE

BOUCHONNÉE
A H S

P30 30 1 30 3000 1

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande
FINITION DE SURFACE VISIBLE : bouchonnée (standard) – brossée ou autres sur demande

Possibilité de fabriquer sur mesureProfilé de protection arrondis pour angles
                                                  rentrants de revêtements carrelés

Carreaux

Angle de mur

Matériau d’ hadesion

H
. M

A
XI

Carreaux

Carrelages

Angle de mur Matériau d’ hadesion

Crépi

H
. M

A
XI
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Profilés pour revêtements de sols

Exemples de mis en oeuvre de profilés de protection et de separation

Article DIMENSIONS en mm

A B S
T 70 4 70 3000 4

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande - FINITION DE 
SURFACE VISIBLE : bouchonnée (standard) – brossée ou autres sur demande

Dess. N°  1004

Profilé de separation - Dess. N° 1004 Exemple de mis en oeuvre du profilé de separation - Dess. N° 1004

Example de profilé de protection arrondis - Dess. N° 1001 Exemple de mis en oeuvre du profilé de protection arrondis - Dess. N° 1001

PlancherCoin du profilé arrondis

Plancher

Béton

Pattes de scellement

B MAXI
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Section de caniveau à fente et caniveau à grille avec platine de reprise de l’ étanchéité

Dess. N°  2025 Dess. N°  0925

Caniveau en acier inoxydable à fente standard ou réduite et avec grille caillebotis,
avec platine de reprise de l’ étanchéité conçu specialement

pour piscines, douches, vestiaires et terrasses.

Siphon télescopique avec panier, système anti-odeurs et platine d’ étanchéité

La mise en ouvre est facile et rapide:
la réhausse, réglable en hauteur, permet un ajustement précis

et la platine permet la pose d’une membrane étanche

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C H Ø E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CT 110 VCE 308 300 8 110 140 210 500 135 1000 10000

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C H Ø E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CT 110 LCE 308 300 8 110 140 250 500 135 1000 10000

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0130 Dess. N°  0030

Voir catalogue page 15
mais avec platine d’étanchéité

Voir catalogue page 14
mais avec platine d’étanchéité

Voir catalogue page 12 - 13
mais avec platine d’étanchéité

CANIVEAU À FENTE STANDARD
OU RÉDUITE INSPÈCTABLE A VUE
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Siphon de sol avec système anti-odeurs integré et panier, avec platine d’étanchéité

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H Ø E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

SG 110 VCE 308 300 8 110 110 55 180 500 135 1000 10000

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H Ø E

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

SG 110 LCE 308 300 8 110 110 55 220 500 135 1000 10000

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0135 Dess. N°  0035

Siphon de sol à sortie verticale avec système anti-odeurs amovible et bouchon, avec une connexion siphon de sol-caniveau

Siphon de sol à sortie horizontale avec système anti-odeurs amovible et bouchon, avec une connexion siphon de sol-caniveau

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

SC CV 110 CE 308 300 8 110 220 55 290 135 1000 10000

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S Ø B C D H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

SC CLR 110 308 300 8 110 50 40 220 135 1000 10000

N.B. - Toutes les mesures peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0110

Dess. N°  0015

 A

S
C

H

D 
(S

ip
ho

n)

Ø B

avec siphon 
amovible

SUR DEMANDE:
Bouchon

Joint torique OR

Caniveau

S S

SUR DEMANDE Art.  – OR – 
Rosette pleine avec joint 

torique d’étanchéité, 
amovible avec ventouse.

 A

Ø E

Ø B

H

80DC

Platine placée
selon les exigences 

du client

Platine placée
selon les exigences 

du client

Platine d’étanchéité Platine d’étanchéité

Ø E

 A

Ø
 B2

°

H

80DC

Sortie verticale Sortie horizontale

 A

SUR DEMANDE:  Bouchon

S

C
Ø

 B

H
D

(S
ip

h
on

)

2°

Joint torique OR

avec siphon 
amovible

Caniveau

Connexion siphon de 
sol- caniveau Art. – UI – 

Connexion siphon de 
sol- caniveau Art. – UI – 
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N.B.: - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
 - Ces dessins, descriptions et photos sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiés sans notre autorisation écrite.

Accessoires pour caniveaux sur demande

Différentes typologies de rosettes sur demande

Rosette type INOXSYSTEM®

anti-coupure
Standard CONSEILLÉ

Rosette « Marguerite » Rosette « Tournesol » Rosette « Tulipe »

Rosette « Lillium »Rosette personnalisée Rosette « Primevère » Rosette pleine étanche « OR »

Art. IL: Manche de 1/2’’
 pour lavage interieur

Art. BCR: Bords renforcés:
 remplissage sous bordure en résine époxy

Art. PL: Pieds à vis réglables pour ajustement 
 de la planéité et de la hauteur

Art. FLC: Raccords à bride boulonés pour caniveau à fente
Art. FLG: Raccords à bride boulonés pour caniveau à grille
Art. A90: Coup, jonction et soudure à angle du caniveau à fente
Art. A90G: Coup, jonction et soudure à angle du caniveau grille

Regard d’ angle à fond fermé avec connexion siphon de sol - caniveau

Article DIMENSIONS en mm DÉBIT

lit/min

CHARGE ROSETTE en Kg

 A S H

CHARGE CHARGE 
CONCENTRÉE RÉPARTIE

CC 80 80 3 * * 1000 10000
CC 206 200 6 * * 1000 10000
CC 258 250 8 * * 1000 10000
CC 308 300 8 * * 1000 10000

* = Variable selon l’hauteur du caniveau

Dess. N°  0121

 A

S
H

Caniveau

Connexion siphon de sol 
- caniveau Art. – UI –

Platine de positionnement et d’étanchéité, type Inoxsystem® (modèle «Messicano»)

Article DIMENSIONS en mm
Pour siphons

avec sortie Ø max
Ø A* De Di C

M 50 330 50 45 300 Pour siphons avec sortie Ø 40
M 63 330 63 58 300 Pour siphons avec sortie Ø 50
M 75 330 75 70 300 Pour siphons avec sortie Ø 63
M 90 330 90 85 300 Pour siphons avec sortie Ø 80
M 110 330 109 104 300 Pour siphons avec sortie Ø 90
M 125 330 125 120 300 Pour siphons avec sortie Ø 110

*Les dimensions peuvent être modifiées sur demande

Dess. N°  0710

Ø

TUYAU DE RACCORDEMENT
AU RESEAU DE DRAINAGE

PLATINE POUR MEMBRANE
ÉTANCHE

PLANCHER

EXEMPLE DE MIS EN OEUVRE

SYPHON DE SOL (type INOXSYSTEM®)

TREILLIS MÉTALLIQUE
SOUDÉE

BÉTON

MEMBRANE
ÉTANCHE

CHAPE BÉTON

PLATINE D’ ÉTANCHÉITÉ EN ACIER INOXYDABLE
MODÈLE «MESSIACANO» (type INOXSYSTEM®)TUYAU DE RACCORDEMENT

AU RESEAU DE DRAINAGE
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Lignes Inoxsystem® construits sur mesure, modulaires avec raccords à bride, bords renforcés, ecc.

Dess. N°  1054 - 14

Dess. N°  1053 - 14 Dess. N°  1051 - 14

Dess. N°  1052 - 14

Dess. N° 1050

14
0

63

300

art. CFV .......

Ø

Inoxsystem

300

63

35
14

0 art. CFO .......

Ø
Inoxsystem

300

63

14
0 art. CFVT .......

Ø

Inoxsystem

art. CFOT .......
P

S

D

14
0

300

63

35

Ø

Inoxsystem

Dess. N° 1060

Dess. N°  1063 - 14 Dess. N°  1061 - 14

Dess. N°  1064 - 14 Dess. N°  1062 - 14

art. CFVS .......22
0

110

300

Ø

Inoxsystem

art. CFOS .......

300

50
22

0

11
0

Ø

Inoxsystem

art. CFVTS .......

300

110

22
0

Ø

Inoxsystem

art. CFOTS .......
P

S

D

22
0

300
50

11
0

Ø

Inoxsystem

Dess. N° 1070

Dess. N°  1073 - 14 Dess. N°  1071 - 14

Dess. N°  1074 - 14 Dess. N°  1072 - 14

art. CFVM .......30
0

154

350

Ø

Inoxsystem

art. CFOM .......

350

17
0

40
0

15
4

Ø

Inoxsystem

art. CFVTM .......

350

30
0

154Ø

Inoxsystem

art. CFOTM .......
P

S

D

40
0

350

17
0

15
4

Ø

Inoxsystem

AR
TIC
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 RÉ
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 M
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E

- Fente standard de 20 mm
- Siphon surbaissé
 300x300 mm,
 sortie  63, h 140 avec panier
- Système anti-odeurs integré
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques

RECOMMANDÉ POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE

RECOMMANDÉ POUR USAGE CIVIL, INDUSTRIEL ET ALIMENATIRE

GRANDE CAPACITÉ D’ ÉVACUATION

2

60
20

65

Art. Inoxsystem® -C2-

2

20
60

65

H
 M

IN
. m

m
 8

0 
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M
A

X
 m

m
 1

28

Art. Inoxsystem® -MC2-

2

60
20

100

H
 M

IN
. m

m
 1

00
 - 

M
A

X
 m

m
 1

96

- Fente standard de 20 mm
- Siphon standard
 300x300 mm,
 sortie  110, h 220 avec panier
- Système anti-odeurs integré
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques

- Fente standard de 20 mm
- Section d’écoulement plus large
- Siphon 350x350 mm,
 sortie  154, h 300/400
- Système anti-odeurs integré 
 avec panier
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques

Art. Inoxsystem® -C2-

2

20
60

65
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 M
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. m

m
 8

0 
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M
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X
 m

m
 1

28

Dess. N° 2250

Dess. N°  2253 - 14 Dess. N°  2251 - 14

Dess. N°  2254 - 14 Dess. N°  2252 - 14
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IDEAL POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE

- Fente standard de 20 mm
- Siphon avec grille caillebotis
 300x300 mm,
 sortie  110, h 220 avec panier
- Système anti-odeurs integré
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques
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SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE
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SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SECTION CANIVEAU À FENTE

SECTION CANIVEAU À FENTE

SECTION CANIVEAU À FENTE

SECTION CANIVEAU À FENTE

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -
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Lignes Inoxsystem® construits sur mesure, modulaires avec raccords à bride, bords renforcés, ecc.

Dess. N°  1254 - 14

Dess. N°  1253 - 14 Dess. N°  1251 - 14

Dess. N°  1252 - 14

Dess. N° 1250
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IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

Art. Inoxsystem® -C1-
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Dess. N° 1450

- Fente anti-talon de 8 mm
- Modèle à bord droit
- Siphon 150x150 mm,
- sortie  63, h 140
- avec panier
- Système anti-odeurs integré
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques

2

Fessura Centrale Fessura laterale

H1

65 65

2

H1

Dess. N° 1150

Dess. N°  1153 - 14 Dess. N°  1151 - 14

Dess. N°  1154 - 14 Dess. N°  1152 - 14IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

- Fente anti-talon de 8 mm
- Modèle sans système
- anti-odeurs integré
- Regard d’inspection 80x80 mm,
- sortie  63, h 100 + panier
- Avec sortie directe
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques
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Dess. N° 1350

Dess. N°  1353 - 14 Dess. N°  1351 - 14

Dess. N°  1354 - 14 Dess. N°  1352 - 14IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

- Fente anti-talon de 8 mm  
- Modèle sans système anti-odeurs,
- sans inspection
- Sortie directe  63 sans panier
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques
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Dess. N°  1451 - 14

SUR DEMANDE: FENTE LATÉRALE

art. CFROBD .......
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Dess. N°  1453 - 14
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- Fente anti-talon de 8 mm
- Modèle avec système
- anti-odeurs integré
- Siphon 200x200 mm,
- sortie  63, h 140 + panier
- Voir page 8 - 9 pour autres  
 détails techniques

Fente Centrale Fente Laterale

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE
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ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE
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D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SECTION CANIVEAU À FENTE

SECTION CANIVEAU À FENTE

SECTION CANIVEAU À BORDS DROITS VERTICAUX

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BCR -
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EDess. N° 0910

Dess. N° 2050

Dess. N° 2150

Dess. N° 0810

Dess. N°  0912 - 14 Dess. N°  0914 - 14

Dess. N°  0913 - 14 Dess. N°  0915 - 14

Dess. N°  2053 - 14 Dess. N°  2051 - 14

Dess. N°  2054 - 14 Dess. N°  2052 - 14

Dess. N°  2153 - 14 Dess. N°  2151 - 14

Dess. N°  2154 - 14 Dess. N°  2152 - 14

Dess. N°  0812 - 14 Dess. N°  0814 - 14

Dess. N°  0813 - 14 Dess. N°  0815 - 14

Art. Inoxsystem® -CGS...-
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IDEAL POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE
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Art. Inoxsystem® -CGS...-
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IDEAL POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE

art. CGVCG ....... art. CGOCG .......
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Art. Inoxsystem® -CGS...-
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IDEAL POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE
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art. CGDOT .......

IDEAL POUR COUSINES, RESTAURANTS ET SECTIONS D’ USINE ALIMENTAIRE

Lignes Inoxsystem® construits sur mesure, modulaires avec raccords à bride, bords renforcés, ecc.

- Caniveau avec grille
- Modèle avec système anti-odeurs
- Siphon de sol avec sortie  63,
- h 130 - 170 + panier
- Voir page 10 - 11 pour autres  
 détails techniques
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Art. Inoxsystem® -CGS...-

                                                     

a 
ric

hi
es

ta

25

2

300

50

22
0

11
0

Ø

Inoxsystem

300

22
0

110Ø

Inoxsystem

10
0

63

 

 

Ø

Inoxsystem

- Caniveau avec grille
- Modèle avec siphon de sol à grille  
- perforée et système
- anti-odeurs integré,
- 300x300 mm,
- sortie  110, h 220 + panier
- Voir page 10 - 11 pour autres  
 détails techniques

- Caniveau avec grille
- Modèle avec siphon de sol à grille - 
- et système anti-odeurs integré,
- 300x300 mm,
- sortie  110, h 220 + panier
- Voir page 10 - 11 pour autres  
 détails techniques

- Caniveau avec grille
- Modèle sans système anti-odeurs
- Sortie directe  63, h 100
- Sans panier
- Voir page 10 - 11 pour autres  
 détails techniques
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SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE
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ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BGR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BGR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BGR -

SUR DEMANDE:
remplissage

sous bordure
en resine

époxy
Art. - BGR -

SECTION CANIVEAU À GRILLE

SECTION CANIVEAU À GRILLE

SECTION CANIVEAU À GRILLE

SECTION CANIVEAU À GRILLE

VOIR TABLEAU PAGE 10

VOIR TABLEAU PAGE 10

VOIR TABLEAU PAGE 10

VOIR TABLEAU PAGE 10
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EDess. N° 3050

Dess. N° 3150

Dess. N° 1450

Dess. N°  3053 - 14 Dess. N°  3051 - 14

Dess. N°  3054 - 14 Dess. N°  3052 - 14

Dess. N°  3153 - 14 Dess. N°  3151 - 14

Dess. N°  3154 - 14 Dess. N°  3152 - 14

Dess. N°  1453 - 14 Dess. N°  1451 - 14

Dess. N°  1454 - 14 Dess. N°  1452 - 14
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Dess. N°  0863 - 14 Dess. N°  0861 - 14

Dess. N°  0864 - 14 Dess. N°  0865 - 14

IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

IDEAL POUR PISCINES, DOUCHES, GYMNASES, ENDROITS PUBLICS

60
20
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65

POUR MEMBRANE ÉTANCHE

Dess. N°  4002 - 14Dess. N°  4001 - 14

Dess. N°  4004 - 14Dess. N°  4003 - 14

Lignes Inoxsystem® construits sur mesure, modulaires avec raccords à bride, bords renforcés, ecc.

Inoxsystem

COUVERTURE À FENTE POUR CANIVEAUX EN BETON GRILLE AVEC CADRE EN ACIER INOX CADRE
EN ACIER INOXIDABLE

- Caniveau Italia à double fente
- Modèle avec système
- anti-odeurs integré
- Siphon de sol avec
- sortie  40, h 120 + panier

- Caniveau Italia à double fente
- Modèle sans système
- anti-odeurs
- Sortie directe  40,
- avec panier
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25 25

25
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2
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- Caniveau à fente “invisible”
- Modèle avec bords droits horizontaux
- Sortie directe  63, 
- sans inspection

- Sur demande: siphon pour
- inspection avec système
- anti-odeurs integré

PlancherMembrane
étanche

Ca
niv

ea
u I

no
xs

ys
te

m
 ®

en
 ac

ier
 in

ox
yd

ab
le

120

FENTE LATÉRALEFENTE CENTRALE

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

SORTIE CENTRALE VERTICALE SORTIE CENTRALE HORIZONTALE

SORTIE DE TÊTE VERTICALE SORTIE DE TÊTE HORIZONTALE

P
D
S

ORIENTATION DE LA SORTIE
- GAUCHE
- DROITE
- EN CONTINUATION

COUVERTURE SUPERPOSABLE COUVERTURE SUPERPOSABLE

COUVERTURE SUPERPOSABLE FENTE CENTRALE

FENTE CENTRALE OU LATÉRALE
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fente 8/15/20 mm fente 8/15/20 mm

fente 8/15/20 mm fente 8/15/20 mm

Entretoisses 
Ø 8 mm

Entretoisses 
Ø 8 mm

Entretoisses 
Ø 8 mm

Entretoisses 
Ø 8 mm

Barre Plate Barre Plate

Barre Plate

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

Caniveau à fente en acier inoxidable Inoxsystem
Plancher

Caniveau en béton

Coulage de béton

GRILLE CAILLEBOTIS Maille 25x22 GRILLE À BARREAUX PLATES 25x8 POUR POIDS LOURDS

GRILLE ANTI-TALON MAILLE 50X11 GRILLE PLEINE À DOUBLE FENTE

Grille amovible

Cadre

Pattes de scellement

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE
Grille et cadre en acier inoxidable

Plancher

Caniveau en béton

Coulage de béton

SECTION CANIVEAU ITALIA

SECTION CANIVEAU ITALIA

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Grille
 standard amovible

Coulage de béton
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SYSTÉMES DE DRAINAGE POUR SOLS - ARTICLES EN ACIER INOXYDABLE
Fara Vicentino (Vi) - Italy - Tel. 0445.300876 - Fax 0445.879197 - www.inoxsystem.it - info@inoxsystem.it

Inoxsystem® propose sa ligne « Infinity » : caniveaux de drainage modulaires en acier inoxydable AISI 304 avec pente incorporée 

(tronçons sans pente connectés au tronçon final pour une longeur « sans fin »). Tous les modèles de caniveaux et siphons « Infinity » 

peuvent être assemblés entre eux  pour répondre à toutes les différentes exigences d’ installation spécifiques.

Catalogue 2014
Annule et remplace

les éditions précédentes

Voir aussi notre nouvelle ligne Inoxsystem® Infinity
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Caniveaux de drainage modulaires


